
 0.1.  NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE  TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 

0 - GLAVNA SVESKA 
 
 
Investitor: Operator distibutivnog sistema EPS DISTRIBUCIJA 
   d.o.o. Beograd, ogranak  Elektrodistribucija Niš 
  ul. Bulevar dr. Zorana Đinđića 46a 
 
Objekat: TS 10/0,4kV Novi Niš 6 ,2x1000kVA  sa priključnim 10kV 
  vodom na k.p. 6350/1,17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13,  
  17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47,  
  17224/48, 17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17,  
  17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 17358/59,  
  17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7,  
  17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 
  17385/4, 9797/1,    K.O. Niš-Bubanj 
 
Vrsta tehničke dokumentacije: IDP  Idejni projekat 
 
Za građenje / izvođenje radova: nova gradnja 
 
Projektant: "EMO GRADNJA" d.o.o. Svrljig,  
  Privredno društvo za proizvodnju elektro-opreme i 
  trgovinu, ul. Vase Albanca 107a, Svrljig. 
 
 
Odgovorno lice projektanta:  Milanče Mitić 
 
Pečat: Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Glavni projektant: Marko Mihajlović dipl.ing.el. 
 
Broj licence: 350 N865 15 
 
Lični pečat: Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 020301 
Mesto i datum: Niš, mart 2018 
 
 
 
 

 

 



 
 
0.2.  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
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0.3. Odluka o određivanju glavnog projektanta    

0.4. Izjava glavnog projektanta              

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije                     

0.6. Podaci o projektantima                                    

0.7. Opšti podaci o objektu                                   

0.8. Sažeti tehnički opis                                                            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0.3. REŠENJE  O ODRЕĐIVANJU ODGOVORNOG PROЈЕКTANTA 
 
Na оsnоvu člana 128. Zakоna о planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/2013-US,  98/2013-US, 132/14 i 145/14) i 
оdredbi Pravilnika о sadržini, načinu i pоstupku izrade i način vršenja kоntrоle tehničke 
dоkumentaciјe prema klasi i nameni оbјekata (“Službeni glasnik RS”, br.23/2015) kaо: 

 
 

    G L A V N I    P R O Ј Е К T A N T 
 
 

za izradu PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA KOJI JE DEO IDEJNOG 
PROJEKTA  ZA IZGRADNJU OBJEKTA TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6, sa priključnim 
10kV kablovskim vodom, u ulici Vojvode Putnika u Nišu, na k.p. 6350/1, 17221, 17222/1, 17220/3, 
17220/13, 17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 
17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 
17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 17356/16, 17356/17, 
18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1 K.O. Niš-Bubanj, оdrеđuје sе: 
 
Marko Mihajlović, dipl.inž.el. .....................................brој licеncе  350 N865 15 
 
 
 
 
 
 
 
Prојеktаnt:    Emo gradnja d.o.o. 

Vase Albanca 107a, Svrljig 
Odgоvоrnо lice/zastupnik:   Milanče Mitić 
 
 
Pečat: Pоtpis: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Brој tehničke dоkumentaciјe: 020301 
Mеstо i dаtum:   Niš, mart 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0.4.  IZЈAVA GLAVNOG  PROЈЕКTANTA  IDEJNOG PROJEKTA 
 
 
Glavni projektant PROJEKTA  ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA KOJI JE DEO 
IDEJNOG PROJEKTA  ZA IZGRADNJU TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 sa priključnim 
10kV kablovskim vodom, u ulici Vojvode Putnika , katastarska opština Niš-Bubanj, na k.p.6350/1, 
17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 
17224/48, 17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 
17358/70, 17358/37, 17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 
17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1  K.O. Niš-
Bubanj.   
 
 

Marko Mihajlović, dipl.ing.el. 
 

I Z Ј A V LJ U Ј Е М 
 

da su delovi idejnog projekta  medjusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju 
sadržini projekta 

 

0. GLAVNA SVESKA br.020301 

1. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br.030301 

 
 
 
 
Odgоvоrni prојektant :     Marko Mihajlović, dipl.inž.el. 
 
Brој licence:        350 N865 15 
 
  
Pečat:                                                 Pоtpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brој tehničke dоkumentaciјe: 020301 
Mеstо i dаtum:   Niš,  mart 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0.4.1. ODLUKA O   ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka , 
64/ 10-US, 24/11 , 121/ 12, 42/ 13-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravi ln ika o 
sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata  ("Službeni  glasnik  RS", br.23/2015)  kao: 

 

 
G L A V N I P R O J E K T A N T 

 
 

za izradu IDEJNOG PROJEKTA  ZA IZGRADNJU OBJEKTA TS 10/0.4kV , 2x1000kVA Novi Niš 6, 
sa prikljucnim l0 kV kablovskim vodom , u u lici Vojvode Putnika u Nišu , na k.p. 6350/ 1, 17221, 
17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 
17224/48, 17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 
17358/70, 17358/37, 17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 
17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1. K.O. N iš- 
Bubanj, određuje  se: 

 
 

Marko Mihajlović , dipl.inž .el. .....................................broj licence 350   N865  15 

 

Investitor:     Operator distributivnog sistema "EPS DISTRIBUCIJA" 
      doo Beograd, Ogranak " Elektrodistribucija Niš" 
      ul. Bulevar dr Zorana Dindića 46a 

 
 

 
Pečat:         Potpis: 

 

          
 

 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:   020301 
Mesto i datum:    Niš,  mart 2018.god



0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

0. GLAVNA SVESKA br. 020301 

1. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 030301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
0. GLAVNA SVESKA:  
 
Projektant: "EMO GRADNJA" d.o.o. Svrljig,  
  Privredno društvo za proizvodnju elektro-opreme i 
  trgovinu, ul. Vase Albanca107a, Svrljig. 
 
Glavni projektant : Marko Mihajlović dipl.ing.el. 
Broj licence: 350  N865 15 
Lični pečat: Potpis: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
1. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:  
 
Projektant: "EMO GRADNJA" d.o.o. Svrljig,  
  Privredno društvo za proizvodnju elektro-opreme i 
 trgovine, ul. Vase Albanca107a, Svrljig. 
 
 
Glavni projektant : Marko Mihajlović dipl.ing.el. 
Broj licence: 350 N865 15 
Lični pečat: Potpis: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
tip objekta: Lokalna transformatorska stanica  
 
kategorija objekta: 

 
G 

klasifikacija pojedinih 
delova objekta: 

učešće u ukupnoj površini 
objekta (%): 

klasifikaciona oznaka: 

8.2%; 
91.8%; 

 

222420; 
222410 ; 
Lokalna transformatorska stanica 
sa priključnim 10 kV-nim vodom 

naziv prostornog odnosno urbanističkog 
plana: 

 

mesto: Niš-Bubanj 
broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska opština: 

k.o. Niš-Bubanj, k.p. 6350/1 
 

broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska opština 
preko kojih prelaze priključci za 
infrastrukturu: 

17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2, 
17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 
17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 
17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 
17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 
17356/14, 17356/7, 17356/16, 17356/17, 18213/3, 
18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1,   
KO Niš-Bubanj 
 

broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska opština 
na kojoj se nalazi priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

k.p. 17221, 17222/1 KO Niš-Bubanj 

 
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
 
priključak na   električne instalacije    Prema uslovima EPS Distribucija doo Beograd 

Ogranak Elektrodistribucija Niš br. D.10.01-
205052/2-17 od 23.08.2017.god. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSNOVNI  PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
dimenzije objekta: 
spratnost (nadzemnih i 
podzemnih etaža): 

ukupna površina 
parcele/parcela: 

 

ukupna BRGP nadzemno:  
ukupna BRUTO izgrađena 
površina: 

 

ukupna NETO površina:  
površina prizemlja:  
površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

 

spratnost (nadzemnih i 
podzemnih etaža): 

 

visina objekta (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema 
lokacijskim uslovima: 

 

apsolutna visinska kota 
(venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim 
uslovima: 

 

spratna visina:  
broj funkcionalnih 
jedinica/broj stanova: 

 

broj parking mesta:  
materijalizacija objekta: 
 
 
 

materijalizacija fasade:  
orijentacija slemena:  
nagib krova:  
materijalizacija krova:  

procenat zelenih površina:          

indeks zauzetosti:   

indeks izgrađenosti:   

druge 
karakteristike 
objekta: 

Inženjerski objekat 

predračunska 
vrednost objekta: 

89.134.215,15 RSD  

 (Nаpоmеnа: Nеpоtrеbnо izоstаviti, zа inžеnjеrskе оbјеkаtе nеоphоdnо је 
sаdržinu tаbеlе prilаgоditi nаmеni i klаsi оbјеktа, tаkо dа budu prikаzаni svi 
pоdаci nеоphоdni zа izdаvаnjе lоkаciјski uslоvа, оdnоsnо prоvеru usklаđеnоsti 
sа lоkаciјskim uslоvimа i izdаvаnjе grаđеvinskе dоzvоlе ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.8  SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
 
Za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izradu trafostanice TS 10/0,4kV Novi Niš 6 ; 2x1000kVA na 
kp 6350/1,17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 
17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 
17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 
17356/14, 17356/7, 17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 
9797/1  K.O. Niš-Bubanj    sa priključnim 10-kVnim kablovskim vodovima. 
 
I OPŠTI PODACI: 
 

1. INVESTITOR:   Operator distributivnog sistema EPS DISTRIBUCIJA d.o.o.
     Beograd, ogranak Elektrodistribucija Niš ul. Bulevar dr.  
     Zorana  Đinđića 46a.  
 

2. MESTO GRADNJE:   kp. br. 6350/1, 17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13,  
     17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52,    
     17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 17224/43,  
     17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3,  
     17389/14, 17358/70, 17358/37, 17358/59, 17358/60,  
     17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7,  
     17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 
     9637/3, 17385/4, 9797/1,   K.O. Niš-Bubanj 5. 
 

3. VREME IZGRADNJE:  2018.god. 
 
II ENERGETSKO OBRAZLOŽENJE ZA 10/0,4kV: 
 
 Razvodno postrojenje 10kV projektovano za prolaznu TS za snagu kratkog spoja 250MVA 
  dovodno-odvodna ćelija                 kom.  4 
  transformatorska ćelija    kom.  2 
 
 Razvodno postrojenje 0,4kV projektovati u limenim prefabriciranim ćelijama za snagu kratkog spoja 
18MVA 
  dovodno trafo polje    kom.  2 
  razvodno polje sa dovodom za sve izvode kom.  2 
  polje javne rasvete    kom.  1 
   
 Dva transformatora snage 1000kVA, određeni su na osnovu jednovremene snage potrošača u prvoj 
fazi izgradnje za napon 10/0,4kV sprege Dyn5 ili kompatibilne, uljno hlađeni prirodnim strujanjem vazduha. 
 
III TEHNIČKI PODACI 
 
Priključak na strani 10kV Kablovski priključak, 10kV vod XHE49A 3x(1x185)mm2  
 
Priključak na strani 0,4kV  kablovski 
 
Izvodi na strani 0,4kV   kablovski PP00-A 4x150mm2 
 
Zaštita na strani 10kV   VVC osigurači, Buholc rele, kontaktni termometar,relejna  
     prekostrujna zaštita  
  
Zaštita na strani 0,4kV   visokoučinski osigurači 
 
Merenje na strani 10kV   nema 
 
Merenje na strani 0,4kV   nema (merenje će se obračunavati posebnim mernim   
     ormanima sa odgovarajućim brojem brojila po tehničkim   
     uslovima od strane EPS Distribucije u višeporodičnim   
     stambenim objektima)  
 
Uzemljenje TS temeljni uzemljivač objekta i spoljna kontura za oblikovanje 

potencijala sa vertikalnim uzemljivačima - sondama (združeno 
uzemljenje) 

 
 



 
 
IV OSTALI PODACI 
 
Projekat izraditi prema tehničkim uslovima “EPS Distribucija, Sektor za planiranje i investicije Niš",  
Projekat izraditi u skladu sa važećim propisima. 
Projekat se isporučuje u četiri primerka. 
 
PROJEKTANT:        INVESTITOR: 
 
 

 
 

 
 
1. Predmet projekta i obrazloženje gradnje 
 
 Ovim projektom je obuhvaćeno rešenje za izgradnju nove TS prefabrikovane 
slobodnostojeće montažno betonske kapaciteta 2x1000kVA , tip EBB-D1/E Elektroizgradnja Bajina 
Bašta, u kojoj će biti smeštena dva transformatora od 1000kVA i u kojoj je moguće smestiti 
klasičan rasklopni blok srednjeg napona sa četri vodne ćelije i dve trafo ćelije koraka 550mm.,  
blok niskog napona sa dva trafo polja, dva niskonaponska razvodna polja i jednog bloka javnog 
osvetljenja. 
 
2. Nivo obrade 
 
 Idejni projekat. 
 
3. Mesto gradnje 
 
 Opština Niš-Bubanj, KO Bubanj 5, KP br. 6350/1 
 
4.  Lokacija TS 10/0,4kV 2x1000kVA Novi Niš 6 
 
 TS će biti na katastarskoj parceli 6350/1. 
 
5.  Nazivni napon mreže 
 
 Srednji napon:  10kV, 50Hz 
 Niski napon:  400/230V, 50Hz 
 
6. Izvori napajanja električnom energijom na strani 10kV 
 
TS 10/0,4kV, 2x1000kVA na novoj lokaciji napajaće se iz novoformirane elektrodistibutivne mreže 
na sledeći način: polaganjem novog 10 kV-nog kabla XHE 49-A 4x(1x185)mm2 iz TS 110/10kV 
Niš 8 i polaganjem 10kV-nih kablova XHE 49-A 3x(1x150)mm2 unutar kompleksa Novi Niš iz TS5, 
TS7 i TS10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRAFOSTANICA 10/0,4kV 

 
1. Osnovne karakteristike transformatorske stanice 
 
- Tip TS: Transformatorska stanica je kapaciteta 2x1000kVA 
 
- Nazivni viši napon:  10000V+2x2,5% 50Hz 
- Maksimalni viši napon: 12000V 
 
- Nazivni niži napon:  400/230V, 50Hz 
 
- Snaga kratkog spoja 

na sabirnicama 10kV:  250MVA 
 

- Energetski transformatori 
snage:    2x1000kVA, 10/0.42kV 
tip:     uljni 
sprega:    Dyn-5 
učestanost:   50Hz 
hlađenje:    SRPS IEC 76-2 ONAN, unutrašnje mineralno ulje, spoljašnje 
     vazduh 
stepen izolacije:   LI 75 AC 28 / AC 3 
nivo buke:    prema SRPS N.H1.005 
gubici i struje praznog hoda: prema SRPS IEC 76 i SRPS IEC 354 
     Pon=1480W, Pcun=10500W 
opseg izvoda:   10000V±2x2,5% 50Hz, SRPS IEC 76-1 i SRPS N.H1.005 
napon kratkog spoja:  6% 
 

- Zaštita: 
primarni vodovi:   isključivo u napojnoj TS 110/10kV Niš 8 
transformator: od preopterećenja mikroprocesorskim prekostrujnim relejom u 

0,4kV rasklopnom bloku, od kratkih spojeva visokonaponskim 
VVC 100A osiguračima sa udarnom iglom. 

 
sekundarni izvodi: osiguračima velike snage prekidanja-visokoučinskim NH2 
 

- Rasklopni blok  
srednjeg napona: 10kV blok, distributivni sastavljen od sledećih ćelija: dovodno 

odvodne (komada 4)  i trafo (kom 2) 
 

- Rasklopni blok 
niskog napona: jedan razvodni orman sa: 2 trafo dovodna polja opremljena 

tropolnim prekidačem sa elektronskom zaštitom snage 
1600A, 0.66kV, 75kA i 4 trofazna izvoda 400/xxx A 
opremljenih osigurač sklopkama, 2 razvodna niskonaponska 
bloka opremljenih sa po 4 trofazna izvoda 400/xxx A 
opremljenih osigurač sklopkama i 1 blok javne rasvete sa 
poluindirektnim brojilom i jednim trofaznim izvodom 400/xxA. 

 
- Zaštita od previsokog napona 

dodira u NN mreži:   TN-C-S sistem 
 

-   Vrsta uzemljenja TS:   združeno uzemljenje 
 PROJEKTANT:        INVESTITOR: 

  



 
PRIKLJUČNI KABLOVSKI 10kV VOD ZA TRAFOSTANICU 10/0.4kV NOVI NIŠ 6 

 
Opšti podaci 

 
1.1  Investitor:   Operator distributivnog sistema EPS DISTRIBUCIJA d.o.o.  

  Beograd, ogranak Elektrodistribucija Niš ul. Bulevar dr. Zorana   
  Đinđića 46a 

 
             1.2.  Naziv objekta:  priključni kablovski vod 10kV za napajanje TS10/0.4kV Novi Niš 6, ul. 

Vojvode Putnika, KO Niš-Bubanj 
 
1.3.  Vrsta projekta:  IDP Idejni projekat 
 
1.4   Mesto gradnje:  KP 6350/1, 17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2,  
    17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 17224/43, 
    17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 
    17358/37, 17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 
    17356/7, 17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 
    17385/4, 9797/1,    K.O. Niš-Bubanj 5 
 
1.5. Vreme gradnje:   2018.god. 
 
 
2.    Tehnički podaci  
 
2.1. Priključne tačke: Mesto priključenja trafostanica Niš 8 110/10kV na KP 17221 i 

17222/1 
KO Niš-Bubanj 

 

2.2.   Vrsta i presek kablova: XHE 49 A 3x(1x185) 2mm  
 
2.3.   Tip kablovske glave i spojnice: Jednožilne kablovske završnice i spojnice za kabl 10kV XHE 49-A 

3x(1x185) 2mm  prema važećim propisima 
 
2.4.   Zaštita kabla: U otvorenom rovu iznad posteljice kabla postaviti PVC štitnike 

(korube) i dva sloja PVC trake za upozorenje. 
 
2.5.   Obeležavanje trase Obeležavanje trase kabla kablovskim oznakama– markerima koji 

odgovaraju terenu u koji se polaže kabl i promenama  na trasi kabla 
(krivine, prelazni delovi, spojnice i dr.) 

  
3. Ostali podaci: 
 
3.1. Sve prelaze i ukrštanja kablovskog voda sa drugim objektima rešiti u skladu sa važećim tehničkim 

propisima. 
 
3.2. Za sve podatke koji nisu posebno navedeni ovim projektnim zadatkom koristiti važeće tehničke 

propise i normative objavljene kroz službena glasila Republike Srbije kao i tehničke preporuke EDB i 
Poslovne zajednice Elektrodistribucija Srbije. 

 
 
  Projektant,        Investitor, 
 
 

           
 

 
 
 
 



 
 SAŽETI TEHNIČKI  OPIS PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG 10kV VODA 

 
1 Osnovni podaci 
 
Naziv objekta: Priključni kablovski vod 10kV za napajanje TS 10/0.4kV 

2x1000kVA, Novi Niš 6, ul.Vojvode Putnika , opština Niš-
Bubanj. 

 
Lokacija objekta br. KP:     6350/1,17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4,  
      17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47,  
      17224/48, 17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20,  
      17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70,  
      17358/37, 17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73,  
      17389/22, 17356/14, 17356/7, 17356/16, 17356/17,  
      18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4,  
      9797/1 KO Niš-Bubanj. 
 
Nominalni napon kablovskog voda: 10kV 
 
Dužina trase kablovskog voda: 2128 m do novoprojektovane kablovske šahte na KP 

6350/1 
 
Tip kabla: 8 x XHE 49-A 10kV ( 7 kablova u rezervi za buduće 
            trafostanice do novoprojektovane  

            kablovske šahte na KP 6350/1 KO 
           Niš-Bubanj, plus 1 kabl do  
           novoprojektovane  trafostanice TS  
           10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6)  

Presek kabla: 3 x (1x185) 2mm  
 
Tip kablovske završnice: jednožilna kablovska završnica TSKZ/S 10/1-185 i TSKZ/U 

10/1-185 za kabl 10kV XHE 48-A 3x(1x185) 2mm  prema 
važećim propisima 

 
Tip kablovske spojnice: jednožilna kablovska spojnica TSKS 10/1-185 za kabl 10kV 

XHE 48-A 3x(1x185) mm2 prema važećim propisima 
 
 
2 Opis rešenja kablovskog voda 
 
 Priključni kablovski 10kV vodovi ukupno 8 kom., će se izgraditi od novih vodnih ćelija u postojećoj 
trafostanici Niš 8 110/10kV, do mesta novoprojektovane građevinske kablovske šahte u koju će privremeno 
biti smeštena 7 kablova, a jedan preostali kabl će biti položen do lokalne trafostanice 10/0.4kV 2x1000kVA 
Novi Niš 6. Novoprojektovana trafostanica TS 10/0.4kV Novi Niš 6 i kablovska šahta, nalaziće se na parceli 
investitora KP 6350/1 KO Niš-Bubanj. U prilogu tehničke dokumentacije dati su potrebni detalji lokacija 
kablovske šahte i predmetne trafostanice Novi Niš 6.       
 
3 Način polaganja kabla 
 
U prilogu tehničke dokumentacije dati su potrebni detalji polaganja kablovskih vodova. 
U otvorenom rovu u neregulisanim površinama prema TP-3 ED Srbije tačka 25.7 paket kablova se polaže u 
rov dubine 1m u dva nivoa, u posteljici od 2 sloja  od po 20cm od specijalne mešavine šljunka, peska 
moravca sa 15% mlevenog krečnjaka, ispod i iznad kablova. Iznad posteljice od sitnozrnaste zemlje postaviti 
PVC štitnik (korubu) za zaštitu 10kV kablova. Iznad kabla se polažu i dva sloja PVC trake za upozorenje , 
prvi na 0.2m a drugi na 0.4m iznad kabla. 
Kablovska kanalizacija izrađena je od PVC cevi  160mm za prelaze preko saobraćajnica na dubini od 
1.4m. 
 
4 Kabl i pribor 
 
Prema projektnom zadatku Investitora i tehničkim uslovima EPS Distribucija doo Beograd, ogranak 

Elektrodistribucija Niš  predmetni kablovski vod izgraditi kablom 8x XHE 49-A 10kV 3x(1x185) 2mm . 
Na krajevima priključnog kabla predviđena je ugradnja jednožilnih kablovskih glava. 
 



 
 

5 Uzemljenje 
 
Kablovska završnica srednjenaponskog kabla mora da poseduje pribor (stezaljke, pletenica za uzemljenje 
itd.) za jednostavno priključenje metalnog plašta i armature, odnosno električne zaštite kabla, na uzemljivač 
transformatorske stanice. 
 
6 Obeležavanje trase kablovskog voda 
 
Na situaciji trase kablovskog voda u razmeri 1:1000 u prilogu označena su mesta ( karakteristična mesta na 
trasi kabla) gde će se postaviti kablovske oznake – markeri. 
Kablovske obujmice i tablice postaviće se na mestima koja su definisana “Tehničkim uslovima”. 
 
 
7 Snimanje i ispitivanje kabla nakon završenog polaganja 
 
Posle polaganja kabla u rov, a pre zatrpavanja potrebno je obaviti geodetsko snimanje trase za tehničku 
dokumentaciju i ucrtavanje u planove Geodetske uprave, Investitora i EDB. Potrebno je izvršiti i naponsko 
ispitivanje kablova i izdavanje atesta za izvršena ispitivanja i merenja. Ispitivanja vršiti prema “Tehničkim 
uslovima”/u prilogu”. 
 
8 Kratko uputstvo za izgradnju 
 
Izvođač radova se mora striktno pridržavati projekta i važećih tehničkih propisa. Pre nego što pristupi 
izvođenju radova, dužan je da detaljno prouči projekat i da se upozna sa terenskim uslovima. U slučaju da 
se vrše neke izmene ili se odstupa od projekta, obavezan je da o tome pismeno obavesti Projektanta i 
Investitora i da od njih dobije pismenu saglasnost. 
 
Sav materijal koji se upućuje na gradilište predhodno, prilikom prijema, mora biti kontrolisan. 
 
Obratiti pažnju da se prilikom izvođenja radova pričini što manja šteta na drugim objektima i instalacijama. 
 
Pri izvođenju elektromontažnih radova preduzeti potrebne mere bezbednosti, kao što je uzemljenje sa 
spajanjem  na kratko svih provodnika. 
 
Uzemljenje i spajanje na kratko ukloniti i izvršiti električno ispitivanje voda pre puštanja u pogon. 
 
 
 
         Projektant 

                 
       ______________________________ 
                Marko Mihajlović, dipl.el.ing. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1.  NASLOVNA STRANA PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
 
 

1 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
 
 
Investitor: Operator distributivnog sistema EPS DISTRIBUCIJA d.o.o.
  Beograd, ogranak Elektrodistribucija Niš ul. Bulevar dr.  
  Zorana Đinđića 46a. 
 
Objekat:    TS 10/0,4kV Novi Niš 6 ,2x1000kVA  sa priključnim 10kV 
     vodom  na k.p. 6350/1, 17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13,  
     17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47,  
     17224/48, 17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17,  
     17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 17358/59,  
     17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7,  
     17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 
     17385/4, 9797/1,  KO Niš-Bubanj. 
 
Vrsta tehničke dokumentacije: IDP  Idejni projekat 
 
Za građenje / izvođenje radova: nova gradnja 
 
Projektant: "EMO GRADNJA" d.o.o. Svrljig,  
  Privredno društvo za proizvodnju elektro-opreme i 
  trgovinu, ul. Vase Albanca 107a, Svrljig. 
 
 
Odgovorno lice projektanta:  Milanče Mitić 
 
Pečat: Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glavni projektant: Marko Mihajlović dipl.ing.el. 
 
Broj licence: 350 N865 15 
 
Lični pečat: Potpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 030301 
Mesto i datum: Niš, mart 2018 
 
 

 

 



 
 
1.2.  SADRŽAJ PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
 
 

1.1. Naslovna strana projekta elektroenergetskih instalacija                        

1.2. Sadržaj projekta elektroenergetskih instalacija                                     

1.3. Odluka o određivanju glavnog projektanta    

1.4. Izjava odgovornog  projektanta              

1.5. Sadržaj tehničke dokumentacije                     

  

  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.3. REŠENJE O ODRЕĐIVANJU ODGOVORNOG PROЈЕКTANTA 
 
Na оsnоvu člana 128. Zakоna о planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/2013-US,  98/2013-US, 132/14 i 145/14) i 
оdredbi Pravilnika о sadržini, načinu i pоstupku izrade i način vršenja kоntrоle tehničke 
dоkumentaciјe prema klasi i nameni оbјekata (“Službeni glasnik RS”, br.23/2015) kaо: 

 
 

    G L A V N I    P R O Ј Е К T A N T 
 
 

za izradu PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA KOJI JE DEO IDEJNOG 
PROJEKTA  ZA IZGRADNJU OBJEKTA TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6, sa priključnim 
10kV kablovskim vodom, u ulici Vojvode Putnika u Nišu, na k.p. 6350/1, 17221, 17222/1, 17220/3, 
17220/13, 17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 
17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 
17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 17356/16, 17356/17, 
18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1 K.O. Niš-Bubanj, оdrеđuје sе: 
 
Marko Mihajlović, dipl.inž.el. .....................................brој licеncе  350 N865 15 
 
 
 
 
 
 
 
Prојеktаnt:    Emo gradnja d.o.o. 

Vase Albanca 107a, Svrljig 
Odgоvоrnо lice/zastupnik:   Milanče Mitić 
 
 
Pečat: Pоtpis: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Brој tehničke dоkumentaciјe: 030301 
Mеstо i dаtum:   Niš, mart 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
1.4.  IZЈAVA ODGOVORNOG PROЈЕКTANTA  IDEJNOG PROJEKTA 
 
 
Glavni projektant PROJEKTA  ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA KOJI JE DEO 
IDEJNOG PROJEKTA  ZA IZGRADNJU TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 sa priključnim 
10kV kablovskim vodom, u ulici Vojvode Putnika , katastarska opština Niš-Bubanj, na k.p.6350/1, 
17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 
17224/48, 17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 
17358/70, 17358/37, 17358/59, 17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 
17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1. 
 
 

Marko Mihajlović, dipl.ing.el. 
 

I Z Ј A V LJ U Ј Е М 
 

da su delovi idejnog projekta  medjusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju 
sadržini projekta 

 

0. GLAVNA SVESKA br.020301 

1. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br.030301 

 
 
 
 
Odgоvоrni prојektant :     Marko Mihajlović, dipl.inž.el. 
 
Brој licence:        350 N865 15 
 
  
Pečat:                                                 Pоtpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brој tehničke dоkumentaciјe: 030301 
Mеstо i dаtum:   Niš,  mart 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1.4.1. ODLUKA O   ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka , 
64/ 10-US, 24/11 , 121/ 12, 42/ 13-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravi ln ika o 
sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni 
objekata  ("Službeni  glasnik  RS", br.23/2015)  kao: 

 

 
G L A V N I P R O J E K T A N T 

 
 

za izradu IDEJNOG PROJEKTA  ZA IZGRADNJU OBJEKTA TS 10/0.4kV , 2x1000kVA Novi Niš 6, 
sa prikljucnim l0 kV kablovskim vodom , u u lici Vojvode Putnika u Nišu , na k.p. 6350/ 1, 17221, 17222/1, 
17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 
17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 17358/59, 
17358/60, 17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 17356/16, 17356/17, 18213/3, 18213/5, 
18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1. K.O. N iš- Bubanj, određuje  se: 

 
 

Marko Mihajlović , dipl.inž .el. .....................................broj licence 350   N865  15 

 

Investitor:     Operator distributivnog sistema "EPS DISTRIBUCIJA" 
      doo Beograd, Ogranak " Elektrodistribucija Niš" 
      ul. Bulevar dr Zorana Dindića 46a 

 
 

 
Pečat:         Potpis: 

 

          
 

 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:   020301 
Mesto i datum:    Niš,  mart 2018.god



1.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

1.5.1 TEHNIČKI OPIS  

1.5.2 TEHNIČKI USLOVI  

1.5.3 LOKACIJSKI USLOVI  

1.5.4 MERE ZAŠTITE NA RADU  

1.5.5 PRORAČUN  

1.5.6 SPISAK PROPISA-TEHNIČKI USLOVI  

1.5.7 PREDMER I PREDRAČUN  

1.5.8 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.5.1.1       TEHNIČKI OPIS 
 
 za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izradutrafostanice TS 10/0,4kV ; 
 2x1000kVA Novi Niš 6 na kp 6350/1,17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 
 17222/2,  17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 
 17224/43,17224/42, 17225/20,  17225/17, 17389/16, 17356/3, 17389/14, 17358/70, 
 17358/37,      17358/59, 17358/60,  17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 
 17356/7, 17356/16, 17356/17, 18213/3,18213/5,  18213/4, 17385/1, 9637/3, 
 17385/4, 9797/1 K.O. Niš-Bubanj,  sa priključnim 10kV-nim  kablovskim vodom. 
 
I OPŠTI PODACI: 
 

1        INVESTITOR:   Operator distributivnog sistema EPS DISTRIBUCIJA d.o.o.
      Beograd, ogranak Elektrodistribucija Niš ul. Bulevar dr. Zorana 
      Đinđića 46a. 
 
2        MESTO GRADNJE:  kp. br. 6350/1, 17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 
      17222/2, 17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 
      17224/45, 17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 
      17356/3, 17389/14, 17358/70, 17358/37, 17358/59, 17358/60, 
      17358/72, 17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 17356/16, 
      17356/17, 18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3,  
      17385/4, 9797/1,    K.O. Niš-Bubanj 5. 
 
3        VREME IZGRADNJE:  2018.god. 

 
II ENERGETSKO OBRAZLOŽENJE ZA 10/0,4kV: 
 
 Razvodno postrojenje 10kV projektovano za prolaznu TS za snagu kratkog spoja 250MVA 
  dovodno-odvodna ćelija                 kom.  4 
  transformatorska ćelija    kom.  2 
 
 Razvodno postrojenje 0,4kV projektovati u limenim prefabriciranim ćelijama za snagu kratkog spoja 
 18MVA 
  dovodno trafo polje    kom.  2 
  razvodno polje sa dovodom za sve izvode kom.  2 
  polje javne rasvete    kom.  1 
   
 Dva transformatora snage 1000kVA, određeni su na osnovu jednovremene snage potrošača u prvoj fazi 
izgradnje za napon 10/0,4kV sprege Dyn5 ili kompatibilne, uljno hlađeni prirodnim strujanjem vazduha. 
 
 
III TEHNIČKI PODACI 
 
Priključak na strani 10kV Kablovski priključak, 10kV vod XHE49A 3x(1x185)mm2  
 
Priključak na strani 0,4kV  kablovski 
 
Izvodi na strani 0,4kV   kablovski PP00-A 4x150mm2 
 
Zaštita na strani 10kV   VVC osigurači, Buholc rele, kontaktni termometar,relejna  
     prekostrujna zaštita 
   
Zaštita na strani 0,4kV   visokoučinski osigurači 
 
Merenje na strani 10kV   nema 
 
Merenje na strani 0,4kV   nema (merenje će se obračunavati posebnim mernim   
     ormanima sa odgovarajućim brojem brojila po tehničkim   
     uslovima od strane EPS Distribucije u višeporodičnim   
     stambenim objektima)  
 



Uzemljenje TS temeljni uzemljivač objekta i spoljna kontura za oblikovanje potencijala 
sa vertikalnim uzemljivačima - sondama (združeno uzemljenje) 

IV OSTALI PODACI 
 
Projekat izraditi prema tehničkim uslovima “EPS Distribucija, Sektor za planiranje i investicije Niš",  
Projekat izraditi u skladu sa važećim propisima. 
Projekat se isporučuje u četiri primerka. 
 
PROJEKTANT:        INVESTITOR: 
 

 
 
 
 
 
 
1. Predmet projekta i obrazloženje gradnje 
 
 Ovim projektom je obuhvaćeno rešenje za izgradnju nove TS prefabrikovane slobodnostojeće 
montažno betonske kapaciteta 2x1000kVA , tip EBB-D1/E Elektroizgradnja Bajina Bašta, u kojoj će biti 
smeštena dva transformatora od 1000kVA i u kojoj je moguće smestiti klasičan rasklopni blok srednjeg 
napona sa četri vodne ćelije i dve trafo ćelije koraka 550mm.,  blok niskog napona sa dva trafo polja, 
dva niskonaponska razvodna polja i jednog bloka javnog osvetljenja. 
 
2. Nivo obrade 
 
 Idejni projekat. 
 
3. Mesto gradnje 
 
 Opština Niš-Bubanj, KO Bubanj 5, KP br. 6350/1 
 
4.  Lokacija TS 10/0,4kV 2x1000kVA Novi Niš 6 
 
 TS će biti na katastarskoj parceli 6350/1. 
 
5.  Nazivni napon mreže 
 
 Srednji napon:  10kV, 50Hz 
 Niski napon:  400/230V, 50Hz 
 
6. Izvori napajanja električnom energijom na strani 10kV 
 
TS 10/0,4kV, 2x1000kVA na novoj lokaciji napajaće se iz novoformirane elektrodistibutivne mreže na 
sledeći način: polaganjem novog 10 kV-nog kabla XHE 49-A 4x(1x185)mm2 iz TS 110/10kV Niš 8 i 
polaganjem 10kV-nih kablova XHE 49-A 3x(1x150)mm2 unutar kompleksa Novi Niš iz TS5, TS7 i 
TS10. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
TRAFOSTANICA 10/0,4kV 

 
1. Osnovne karakteristike transformatorske stanice 
 
- Tip TS: Transformatorska stanica je kapaciteta 2x1000kVA 
 
- Nazivni viši napon:  10000V+2x2,5% 50Hz 
- Maksimalni viši napon: 12000V 
 
- Nazivni niži napon:  400/230V, 50Hz 
 
- Snaga kratkog spoja 

na sabirnicama 10kV:  250MVA 
 

- Energetski transformatori 
snage:    2x1000kVA, 10/0.42kV 
tip:     uljni 
sprega:    Dyn-5 
učestanost:   50Hz 
hlađenje:    SRPS IEC 76-2 ONAN, unutrašnje mineralno ulje, spoljašnje 
     vazduh 
stepen izolacije:   LI 75 AC 28 / AC 3 
nivo buke:    prema SRPS N.H1.005 
gubici i struje praznog hoda: prema SRPS IEC 76 i SRPS IEC 354 
     Pon=1480W, Pcun=10500W 
opseg izvoda:   10000V±2x2,5% 50Hz, SRPS IEC 76-1 i SRPS N.H1.005 
napon kratkog spoja:  6% 
 

- Zaštita: 
primarni vodovi:   isključivo u napojnoj TS 110/10kV Niš 8 
transformator: od preopterećenja mikroprocesorskim prekostrujnim relejom u 

0,4kV rasklopnom bloku, od kratkih spojeva visokonaponskim 
VVC 100A osiguračima sa udarnom iglom. 

 
sekundarni izvodi: osiguračima velike snage prekidanja-visokoučinskim NH2 
 

- Rasklopni blok  
srednjeg napona: 10kV blok, distributivni sastavljen od sledećih ćelija: dovodno 

odvodne (komada 4)  i trafo (kom 2) 
 

- Rasklopni blok 
niskog napona: jedan razvodni orman sa: 2 trafo dovodna polja opremljena 

tropolnim prekidačem sa elektronskom zaštitom snage 1600A, 
0.66kV, 75kA i 4 trofazna izvoda 400/xxx A opremljenih osigurač 
sklopkama, 2 razvodna niskonaponska bloka opremljenih sa po 4 
trofazna izvoda 400/xxx A opremljenih osigurač sklopkama i 1 
blok javne rasvete sa poluindirektnim brojilom i jednim trofaznim 
izvodom 400/xxA. 

 
- Zaštita od previsokog napona 

dodira u NN mreži:   TN-C-S sistem 
 

-   Vrsta uzemljenja TS:   združeno uzemljenje 
 
 
 
 
 



 
2. Transformacija 10/0,4kV 
 
Energetski transformatori 
 
Dva energetska uljna transformatora, sa samohlađenjem tip ONAN, snage 2x1000kVA, prenosnog 
odnosa 10000V  2x2,5%/420V, sprege Dyn-5, učestanosti 50Hz, karakteristika prema SRPS IEC 76, 
SRPS IEC 354 i TP-1a Elektrodistribucije Srbije tačka 6.3. 
 
Hlađenje transformatora 
 
Predviđeno je hlađenje  energetskog transformatora prirodnim strujanjem vazduha kroz otvore - 
žaluzine, na ulaznim vratima trafo odeljenja i na bočnim zidovima trafo odeljenja. 
 
3. Razvod srednjeg napona – 10kV 
 
Rasklopni blok srednjeg napona 10kV 
 
Klasičan rasklopni blok 10kV je sastavljen od modularnih, metalom oklopljenih, vazduhom izolovanih, 
tipski atestiranih ćelija za unutrašnju montažu, nazivnog napona 12kV, nazivne struje 630A. Rasklopni 
blok je slobodno stojeći, dozidni, sa vratima sa prednje strane, sastoji se od dve trafo i četri dovodno 
odvodne ćelije.  
Vodna ćelija trebalo bi da bude opremljena tropoložajnim sklopka-rastavljačem sa zemljospojnikom 
(uključeno-isključeno-uzemljeno) tipa KLF 12/630 135 ED Minel ili sličnog, sa nezavisnim ručnim 
pokretanjem. 
Trafo ćelije treba da bude opremljena tropoložajnim sklopka-prekidačem sa prigrađenim nosačima 
osigurača i visokoučinskim osiguračima sa udarnom iglom tipa KLFa 12/630A, 135 SU Minel ili 
sličnog. Pogon sklopka-prekidač je ručni, sa akumulisanom energijom i paralelnim okidačem (kalem za 
isključenje). Sklopka-prekidač ima mogućnost automatskog tropolnog isključenja pri pregorevanju 
najmanje jednog visokoučinskog osigurača (putem udarne igle), kao i pri delovanju osnovne zaštite od 
preopterećenja (termički rele) kao i ručnog isključenja pomoću tastera smeštenog na prednjem delu 
ćelije. 
Opremanje ćelije, izgledi i dimenzije dati su na priloženim crtežima. 
 
Veza: razvod visokog napona – transformator 
 
Priključenje energetskog transformatora na strani višeg napona vrši se pomoću tri jednožilna kabla sa 
izolacijom tip XHE 49A preseka najmanje 3x1x50mm2 Al, ili 3x1x35mm2 Cu. Preporučuje se da 
jednožilni kablovi budu radionički urađeni sa kablovskim glavama tj. završnicama. 
 
4. Razvod niskog napona – 0,4kV 
 
Veza: energetski transformator-rasklopni blok niskog napona 0,4kV 
 
Priključenje ET-a na strani nižeg napona se izvodi pomoću pljosnatih bakarnih sabirnica preseka 
3x1x(100x10)mm2 za fazne vodove i 1x(60x10)m2 za nulti vod. 
 
Rasklopni blok niskog napona 0,4kV 
 
0,4kV rasklopni blok je metalom oklopljen, tipski testiran stepena zaštite IP2x. Postrojenje je dozidno i 
sastoji se od dva trafo dovodna polja sa tropolnim skopka-prekidačima nominalne snage 1600A, 
0.66kV, 75kA, i četri tropolna izvoda opremljenih sklopka-osiguračima 400/xxxA i dva niskonaponska 
razvodna polja sa po četri tropolna izvoda opremljenih sklopka-osiguračima 400/xxA. Pristup 
ugrađenoj opremi i kablovima je sa prednje strane. 
Unutar ormana treba biti ostvaren stepen zaštite IP20, što znači da je onemogućen direktan dodir 
delova pod naponom. 
Orman treba biti konstruktivno rešen sa horizontalnim sabirnicama, koje se protežu kroz celo 
postrojenje, i vertikalnim sabirnicama u polju. Patentirano rešenje predstavlja električna veza 
distributivnih izvoda i horizontalnih sabirnica, preko univerzalnih spojnica.  



Transformatorsko dovodno polje treba da bude opremljeno niskonaponskom sklopkom-prekidačem u 
fiksnoj izvedbi sa kućištem nazivne struje 1600A. Priključenje šinskog razvoda na dovodni prekidač je 
omogućeno preko odgovarajućih za to namenjenih priključnih modula postavljenih u gornjem delu 
transformatorskog polja. U trafo polju se ugrađuju i tri merno-strujna tranformatora prenosnog odnosa 
2000/5, kl.1 snage 10VA, tri bimetalna ampermetra sa pokazivačem maksimuma, voltmetar sa skalom 
0-500V i sedmopoložajnom preklopkom za merenje faznih i linijskih napona, prekostrujni zaštitni rele 
za zaštitu transformatora od preopterećenja i servisna utičnica. 
Sa 0,4kV rasklopnog bloka se preko rastavnih NH2 osiguračkih letvi  napajaju predviđeni potrošači. U 
trafo i razvodnom polju 0,4kV rasklopnog bloka predviđene su izolovane rastavne osiguračke NH2 
letve, u svemu prema jednopolnoj šemi.  
Opremanje 0,4kV rasklopnog bloka, šeme vezivanja zaštite i električne instalacije, izgled i dimenzije 
dati su na priloženim crtežima. 
 
5. Merenje potrošnje 
 
Merenje utrošene električne energije će se vršiti na niskom naponu posebnim ormanima mernih 
mesta, namontiranim u ulaznim holovima dva višeporodična stambena objekta, sa 88 trofaznih 
dvotarifnih brojila 10-40A,3x230V/400V, sa uklopnim časovnikom, DLMS protokolom i GPRS 
modemima za daljinsko očitavanje.  Orman mernog mesta nije predmet ovog projekta. 
 
 
6. Zaštita 
 
Zaštita energetskog transformatora 
 
Zaštita transformatora od kratkog spoja na vezi: sklopka – rastavljač u trafo ćeliji – transformator – 
niskonaponske sabirnice, predviđena je visokonaponskim osiguračima velike snage prekidanja. 
Osigurači su tip VVC 100A prema TP-1a sa udarnom iglom, tako da pregorevanje osigurača u bilo 
kojoj fazi deluje na mehanizam za isključenje tropolne sklopke – prekidača u VN bloku, a isto tako 
preko pomoćnih kontakata  sklopke-prekidača isključuje i niskonaponski tropolni prekidač u 
niskonaponskom dovodnom trafo polju predmetnog transformatora.  
Zaštita transformatora od preopterećenja na 0,4kV strani predviđena je  prekostrujnim zaštitnim 
releom u dovodnom polju 0,4kV rasklopnog bloka, koji deluje na špulnu za isključenje sklopka-
prekidača u trafo ćeliji razvoda 10kV, a takođe deluje na naponski okidač niskonaponskog tropolnog 
prekidača u niskonaponskom trafo polju za predmetni transformator.  
 
Zaštita vodova 10kV 
 
Zaštita vodova 10kV od preopterećenja kratkog spoja i zemljospoja predviđena je isključivo u napojnoj 
TS (110) /10kV i nije predmet ovog projekta. 
 
Zaštita vodova niskog napona 
 
Niskonaponski kablovski izvodi na 0,4kV mrežu za potrebe napajanja razvodnih tabli u objektima štite 
se od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim visokoučinskim osiguračima.  
 
Zaštita od previsokog napona dodira i koraka 
 
Zaštita od previsokog napona dodira i koraka u TS i u visoko i niskonaponskoj mreži obrađena je u 
okviru opisa uzemljenja TS, zatim u poglavlju proračun uzemljenja trafostanice. 
 
 
7. Zaštitne mere 
 
U prilogu zaštite na radu navedene su sve opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti izgradnjom i 
eksploatacijom ovog objekta i predviđene mere za njihovo otklanjanje u smislu čl.7 Zakona o 
bezbednosti i zdravlju na radu, Službeni glasnik RS br. 101/2005.  
 
 



Uzemljenje transformatorske stanice 
 
Na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih 
transformatorskih stanica, dobijenih podataka o stanju uzemljenja, zvezdišta 10kV u napojnoj TS 
110/10kV, kao i dužini trajanja eliminisanja zemljospoja u novoj TS se predviđa sistem zaštite od 
previsokog napona dodira-združeno uzemljenje, u svemu prema tehničkim preporukama i 
proračunima. 
U samoj TS predviđa se i izvođenje sabirnog zemljovoda. 
 
Sabirni zemljovodi 
 
U TS svi metalni delovi međusobno su spojeni pocinkovanom trakom, zavrtnjima i podloškama M12. 
Elementi su na ovaj način povezani horizontalno i vertikalno tako da je stvoren kavez koji omogućava 
da su u slučaju zemljospoja zidovi na potencijalu uzemljenja. Sabirnica zaštitnog uzemljenja u TS 

treba da bude izrađena od vruće pocinkovane čelične trake 25x4 2mm  debljine cinka 70 m . 

Na sabirni zemljovod FeZn 25x4 2mm  u kablovskom prostoru vezani su pocinkovanom trakom istog 
preseka: kotao energetskih transformatora, nosači transformatora, visokonaponski razvod, 
niskonaponska razvod, vrata i žaluzine. 
Sve metalne delove električnih postrojenja i aparata, provodnih kablovskih plašteva i omotača i slično, 
koji u normalnom pogonu nisu pod naponom i ne pripadaju pogonskim strujnim krugovima, a koji bi 
kod kvara mogli doći pod napon neposredno ili preko električnog luka (Službeni list SRJ br. 61/95, 
tačka 24- 34) vezati vidljivo na zaštitno uzemljenje TS. 

Povezivanje elemenata u TS na zaštitnu sabirnicu izvesti pocinkovanom trakom FeZn 25x4 2mm  na 
zidnim odstojnicama unutar objekta. 
 
Napomena:  
U TS postaviti opomenske tablice da je izvršeno združivanje radnog i zaštitnog uzemljenja. 
Po završetku izgradnje snima se konfiguracija zaštitnog i radnog uzemljivača, meri otpor i izdaje atest. 
Proračun, detaljniji podaci i dispozicija uzemljivača način izvođenja uzemljenja kao i potrebne 
vrednosti otpornosti rasprostiranja zaštitnog i radnog uzemljivača dati su u proračunima i na priloženim 
crtežima.  
U slučaju da su izmerene vrednosti otpornosti rasprostiranja veće od onih koje su dozvoljene izvesti 
dodatne uzemljivače. 
 
8. Instalacija osvetljenja transformatorske stanice 

Instalacija osvetljenja 220V, 50Hz izvodi se provodnicima tipa PP00-Y 3x1,5 2mm  pričvršćenim 
obujmicama na zidove TS i brodskim svetiljkama.  
Predviđene su 4 sijalice sa posebnim prekidačima, dve za osvetljenje odeljenja transformatora, i dve 
za odeljenje niskonaponske table i razvodnog bloka 10kV.Raspored sijalica je takav da se dobija 
prosečna osvetljenost od 50 luxa-a. 
 
9. Transport i montaža 
 
U izgrađenu TS se unosi i pričvršćuje transformator, rasklopni blokovi 10 i 0,4kV, priključuje se visoko i 
niskonaponska strana, vezuje kontaktni termometar i Buholc rele na niskonaponskoj strani, priključuju 
napojni visokonaponski kablovi i kablovski niskonaponski izvodi i izrađuju instalacije osvetljenja i 
uzemljenja. 
Naknadno je potrebno uzemljiti nosače transformatora i priključiti TS na temeljni uzemljivač. 
U slučaju nepovoljnih uslova uzemljenja, izraditi dopunski uzemljivač. 
Potrebno je obezbediti slobodan pristup do TS radi mogućnosti montaže i priključivanja. 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Tehničke karakteristike opreme 
 
Sve karakteristike opreme, proračun kratkog spoja sa proverom opreme, hlađenja, uzemljenja i šeme 
vezivanja date su u ostalim tekstualnim prilozima i grafičkoj dokumentaciji. 
Sva oprema treba da odgovara uslovima datim u ovom projektu (proračun kratkog spoja) i 
odgovarajućim važećim SRPS i IEC propisima. 
 
 
       ODGOVORNI PROJEKTANT 

         
           _________________________ 
   
              Marko Mihajlović dipl.el.ing. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.5.1.2   TEHNIČKI OPIS ZA PRIKLJUČNI KABLOVSKI 10kV VOD ZA  
        TS 10/0.4kV, 2x1000kVA NOVI NIŠ 6 
 
1 Osnovni podaci 
 
Naziv objekta: Priključni kablovski vod 10kV za napajanje TS 10/0.4kV 

2x1000kVA, Novi Niš 6, ul.Vojvode Putnika , KO Niš-Bubanj 
 
Lokacija objekta br. KP:    17221, 17222/1, 17220/3, 17220/13, 17220/4, 17222/2,  
      17224/30, 17224/52, 17224/50,17224/47, 17224/48, 17224/45, 
      17224/43, 17224/42, 17225/20, 17225/17, 17389/16, 17356/3, 
      17389/14, 17358/70, 17358/37, 17358/59, 17358/60, 17358/72, 
      17358/73, 17389/22, 17356/14, 17356/7, 17356/16, 17356/17, 
      18213/3, 18213/5, 18213/4, 17385/1, 9637/3, 17385/4, 9797/1,   
      6350/1 KO Niš-Bubanj 
 
Nominalni napon kablovskog voda: 10kV 
 
Dužina trase kablovskog voda: 2128 m do novoprojektovane kablovske šahte na KP 6350/1 
 
Tip kabla: 8 x XHE 49-A 10kV ( 7 kablova u rezervi za buduće 
            trafostanice do novoprojektovane  

            kablovske šahte na KP 6350/1 KO Niš-
            Bubanj, plus 1 kabl do novoprojektovane 
           trafostanice TS 10/0.4kV, 2x1000kVA  

            Novi Niš 6)  

Presek kabla: 3 x (1x185) 2mm  
 
Tip kablovske završnice: jednožilna kablovska završnica TSKZ/S 10/1-185 i TSKZ/U 

10/1-185 za kabl 10kV XHE 48-A 3x(1x185) 2mm  prema 
važećim propisima 

 
Tip kablovske spojnice: jednožilna kablovska spojnica TSKS 10/1-185 za kabl 10kV 

XHE 48-A 3x(1x185) mm2 prema važećim propisima 
 
 
2 Opis rešenja kablovskog voda 
 
 Priključni kablovski 10kV vodovi ukupno 8 kom., će se izgraditi od novih vodnih ćelija u postojećoj 
trafostanici Niš 8 110/10kV, do mesta novoprojektovane građevinske kablovske šahte u koju će privremeno biti 
smeštena 7 kablova, a jedan preostali kabl će biti položen do lokalne trafostanice 10/0.4kV 2x1000kVA Novi Niš 
6. Novoprojektovana trafostanica TS 10/0.4kV Novi Niš 6 i kablovska šahta, nalaziće se na parceli investitora KP 
6350/1 KO Niš-Bubanj. U prilogu tehničke dokumentacije dati su potrebni detalji lokacija kablovske šahte i 
predmetne trafostanice Novi Niš 6.       
 
3 Način polaganja kabla 
 
U prilogu tehničke dokumentacije dati su potrebni detalji polaganja kablovskih vodova. 
U otvorenom rovu u neregulisanim površinama prema TP-3 ED Srbije tačka 25.7 paket kablova se polaže u rov 
dubine 1m u dva nivoa, u posteljici od 2 sloja  od po 20cm od specijalne mešavine šljunka, peska moravca sa 
15% mlevenog krečnjaka, ispod i iznad kablova. Iznad posteljice od sitnozrnaste zemlje postaviti PVC štitnik 
(korubu) za zaštitu 10kV kablova. Iznad kabla se polažu i dva sloja PVC trake za upozorenje , prvi na 0.2m a 
drugi na 0.4m iznad kabla. 
Kablovska kanalizacija izrađena je od PVC cevi  160mm za prelaze preko saobraćajnica na dubini od 1.4m. 
 
4 Kabl i pribor 
 
Prema projektnom zadatku Investitora i tehničkim uslovima EPS Distribucija doo Beograd, ogranak 

Elektrodistribucija Niš  predmetni kablovski vod izgraditi kablom 8x XHE 49-A 10kV 3x(1x185) 2mm . 
Na krajevima priključnog kabla predviđena je ugradnja jednožilnih kablovskih glava. 
 



 
 
5 Uzemljenje 
 
Kablovska završnica srednjenaponskog kabla mora da poseduje pribor (stezaljke, pletenica za uzemljenje itd.) 
za jednostavno priključenje metalnog plašta i armature, odnosno električne zaštite kabla, na uzemljivač 
transformatorske stanice. 
 
6 Obeležavanje trase kablovskog voda 
 
Na situaciji trase kablovskog voda u razmeri 1:1000 u prilogu označena su mesta ( karakteristična mesta na trasi 
kabla) gde će se postaviti kablovske oznake – markeri. 
Kablovske obujmice i tablice postaviće se na mestima koja su definisana “Tehničkim uslovima”. 
 
 
7 Snimanje i ispitivanje kabla nakon završenog polaganja 
 
Posle polaganja kabla u rov, a pre zatrpavanja potrebno je obaviti geodetsko snimanje trase za tehničku 
dokumentaciju i ucrtavanje u planove Geodetske uprave, Investitora i EDB. Potrebno je izvršiti i naponsko 
ispitivanje kablova i izdavanje atesta za izvršena ispitivanja i merenja. Ispitivanja vršiti prema “Tehničkim 
uslovima”/u prilogu”. 
 
8 Kratko uputstvo za izgradnju 
 
Izvođač radova se mora striktno pridržavati projekta i važećih tehničkih propisa. Pre nego što pristupi izvođenju 
radova, dužan je da detaljno prouči projekat i da se upozna sa terenskim uslovima. U slučaju da se vrše neke 
izmene ili se odstupa od projekta, obavezan je da o tome pismeno obavesti Projektanta i Investitora i da od njih 
dobije pismenu saglasnost. 
 
Sav materijal koji se upućuje na gradilište predhodno, prilikom prijema, mora biti kontrolisan. 
 
Obratiti pažnju da se prilikom izvođenja radova pričini što manja šteta na drugim objektima i instalacijama. 
 
Pri izvođenju elektromontažnih radova preduzeti potrebne mere bezbednosti, kao što je uzemljenje sa spajanjem  
na kratko svih provodnika. 
 
Uzemljenje i spajanje na kratko ukloniti i izvršiti električno ispitivanje voda pre puštanja u pogon. 
 
 
 
         Projektant 

                 
       ______________________________ 
                Marko Mihajlović, dipl.el.ing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.5.2   TEHNIČKI  USLOVI 
 
1.5.2.1  ZA POLAGANJE KABLOVSKIH VODOVA U 

ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA 
1kV, 10kV, 20kV i 35kV 
 

 
1 Opšti uslovi 
 
1.1 Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projekta i kao takvi obavezuju Investitora i Izvođača pri izgradnji 
 objekta. 
 
1.2 Investitor je dužan da odredi stručno lice, koje će vršiti nadzor nad izgradnjom objekta u toku cele 
 gradnje radi kontrole kvaliteta i količina radova i rešenja nejasnih pitanja. 
 
1.3 Sav materijal mora da se kontroliše prilikom prijema, po rešenjima iz projekta i propisima, pre upućivanja 
 na gradilište. 
 
1.4 Objekat mora da se izgradi prema odobrenom projektu. Ukoliko se u toku gradnje pojavi opravdana 
 potreba za odstupanjem i manjim izmenama projekta, Izvođač mora da za svaku izmenu dobije pismenu 
 saglasnost Nadzornog organa. Nadzorni organ će po potrebi upoznati i Projektanta sa predloženom 
 izmenom i da traži njegovu saglasnost. 
 
1.5 Za veća odstupanja od odobrenog projekta, nadležna je reviziona komisija koja je ovaj projekat odobrila. 
 
1.6 Radove na ovom objektu može da izvodi samo ovlašćeno preduzeće koje mora da ima stručan kadar 
 kvalifikovan za ovu vrstu radova. 
 
 
2 Opšte preporuke za polaganje energetskih kablova 
 
2.1 Energetski kablovi se polažu u zemlju, vodu, u kanale, na regale, na stubove, preko mostova i sl. 

 
2.2 Trasu kabla treba odabrati tako da ona ispunjava optimalne tehničke i ekonomske uslove. Ona mora biti 
 usaglašena sa trasama postojećih podzemnih instalacija (vodovod, telefon, gas, toplovod i sl.). 
 
2.3 U urbanizovanim naseljima se zbog ograničenog prostora za polaganje pojedinih podzemnih instalacija 
 preporučuje podela raspoloživog prostora na zone: za energetske kablove, za telefonske kablove, za 
 gas, za vodovod i sl. 
 
2.4 Širina pojedinih zona zavisi od raspoloživog prostora. Ako je ona mala tada instalacije kanalizacije i 
 toplovoda a po potrebi i drugih instalacija koje imaju magistralni značaj treba polagati u kolovoz. 
 Uobičajena širina zone za energetske kablove iznosi 0.7m. 
 
2.5 Preporučuje se određivanje zona za smeštaj pojedinih instalacija sa obe strane ulice. 
 
3 Rovovi 
 
3.1 Preporučuje se direktno polaganje energetskih kablova u zemlju. 
 
3.2 Dimenzije rova (dubina i širina) zavise od nazivnog napona kabla, vrste zemljišta, kao i broja položenih 
 kablova u rovu. 
 
3.3 Kablovi se po pravilu polažu u za njih određenoj zoni u poprečnom profilu ulice. 
 
3.4 Kablovski vodovi  polažu se, po pravilu, u pojasu širine 0.7m na odstojanju 0.5m od građevinske, 
 odnosno regulacione linije. 

Ako se građevinska i regulaciona linija međusobno poklapaju, kablovi se mogu polagati i u prostor 
između građevinske i regulacione linije (predbaštice). 
 

3.5 Redosled energetskih kablova, posmatran od građevinske linije prema osi ulice, po pravilu, treba da 
 bude sledeći: 

 



- kablovski vodovi 1kV za opštu potrošnju 
- kablovski vod 1kV za javno osvetljenje, ukoliko se svetiljke postave na zategama preko ulice, 
- kablovski vodovi 10kV, 
- kablovski vodovi 20kV, 
- kablovski vodovi 35kV, 
- kablovski vod 1kV za javno osvetljenje, ukoliko se svetiljke postavljaju na stubovima. U ovom slučaju 

se kablovi polažu u liniji stubova. 
 
Odstupanja od ovog rasporeda moguća su samo uz posebno obrazloženje uz saglasnost 
“Elektrodistribucije”. 

 
3.6 Preko slobodnih površina ili neregulisanih terena u zavisnosti od mesnih uslova, treba težiti da trase 
 kablovskih vodova budu što je moguće kraće. 
 

Raspored kablova i širina pojasa za polaganje kablova određuje se za svaki ovakav slučaj ponaosob, u 
zavisnosti od mesnih uslova, pri tom treba težiti da trase kablovskih vodova budu što kraće. Potrebno je 
pribaviti saglasnost nadležnih organizacija. 
 

3.7 Pri slobodnom polaganju kablovski vodovi se normalno polažu u zemlju u rov čija je dubina 0.8m za 
 kablove 1kV, 10kV i 20kV i 1.1m za kabl 35kV. 
 

Odstupanja od ove dubine dozovljena su samo na manjim dužinama pri ukrštanju sa drugim 
podzemnim instalacijama i objektima kao u slučaju nepovoljnih uslova polaganja (kamenito tlo). 
 
Da bi se utvrdilo da na projektovanoj trasi nema nikakvih drugih podzemnih instalacija, ako je potrebno, 
najpre treba iskopati probne jame. One moraju da budu dovoljno široke i duboke da bi se ustanovilo ima 
li dovoljno prostora za polaganje kablova. 
 

3.8 Mehanizovane uređaje treba primeniti za probijanje zemljišta ispod železničkih i tramvajskih pruga, 
 puteva i na sličnim mestima gde nije dozvoljeno raskopavanje. 
 
3.9 Dno rova treba izravnati i očistiti od kamenja i drugih oštrih materijala koji bi mogli da oštete kabl, 
 panjeva trulog drveća i sl. U suprotnom na dno rova treba postaviti posebnu posteljicu kabla debljine 
 0.2m. 
 
3.10 Pri izvođenju radova posebnu pažnju pokloniti zaštiti na radu zaposlenih na gradilištu u svemu prema 
 građevinskim normativima i Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. 
 
4 Kablovska kanalizacija 
 
4.1 Na svim mestima gde se očekuju veća mehanička naprezanja sredine ili postoji mogućnost mehaničkog 
 oštećenja kablovski vodovi se polažu kroz kablovsku kanalizaciju: prelaz ispod kolovoza ulica, staza, 
 puteva, tramvajskih koloseka, železničkih pruga, kroz dvorišta zgrada, kolskih prolaza, pri prekoračenju 
 dozvoljenih minimalnih odstojanja kabla u odnosu na druge podzemne instalacije i sl. 
 

Ako se kablovska kanalizacija polaže ispod kolovoza sa dve trake i sa srednjom trakom širine 2m ili više, 
u srednjoj traci treba izraditi kablovsko okno. Ukoliko nema drugog razloga koji ne dozvoljava 
postavljanje. 
 
Položaj kablovske kanalizacije je, po pravilu, takav da je njena osa upravna na osu ulice a pravac je 
nastavak pravca trase kabla. 
 

4.2 Kablovska kanalizacija se izrađuje od betonskih, plastičnih, azbestno cementnih cevi ili prefabrikovanih 
 betonskih elemenata (kablovica). 

Čelične cevi treba po pravilu izbegavati. 
 

4.3 Minimalni unutrašnji prečnik cevi mora biti najmanje 1.5 veći od spoljneg prečnika kabla. 
 
4.4 Trasiranje i izgradnju kablovske kanalizacije izvršiti prema ovim tehničkim uslovima i grafičkom delu 
 projekta. Dimenzije rova za kablovsku kanalizaciju su širina 0.7m, dubina 1.4-1.9m zavisno od broja 
 kablovnica. Osnovni podatak za određivanje dubine rova je uslov da razmak od gornje površine 
 kablovice do kote kolovoza, puta ili staze treba da iznosi 1.2m. Dno rova mora biti potpuno ravno. 
 
4.5 Po iskopu rova na dno se postavlja betonska posteljica debljine 10cm, od betona marke MB 100 (stara 
 oznaka MB 70). Gornja površina posteljice mora da bude potpuno ravna jer treba da obezbedi ravan 



 položaj kanalizacije, neprekidan otvor od jednog do drugog kraja (optička vidljivost) i da spreči kasnije 
 lomljenje i oštećenje kanalizacije na spojevima a samim tim i kablova. Zato se spojevi cevi moraju 
 naročito brižljivo obraditi i zaliti cementnim mlekom a zatim da se pokriju slojem mršavog betona debljine 
 0.1m. 
 

Ako se kablovice polažu u više redova spojevi moraju međusobno da se pomere. 
Ako kanalizacija prelazi ispod ulice onda treba da bude duža od širine kolovoza na obe strane po 0.5-
1.0m. 

 Ako trasa kabla preseca i trotoar i nastavlja dalje zelenim pojasom onda kanalizacija mora da se završi u 
zelenom pojasu. 

 
4.6 Ako se kablovska kanalizacija ne završava u kablovskim oknima, odmah po polaganju kablovica treba 
 sve otvore koji neće da se koriste za provlačenje kablova, zatvoriti specijalnim čepovima koji po potrebi 
 mogu da se vade. Za cevi mogu da se koriste i odgovarajući završeci fabričke izrade. 
 
4.7 Preostali deo rova u kolovozu treba zatvoriti šljunkom koji se nasipa u slojevima 20-25cm i dobro nabija. 
 Ako po završenoj opravci kolovoza i trotoara dođe do sleganja, naknadne opravke padaju na teret 
 izvođača kablovskog voda. 
 
4.8 Postavljanje plastičnih cevi za kablovsku kanalizaciju je povoljno na manjim dužinama a posebno kod 
 ukrštanja sa drugim objektima. Međutim za veće dužine preko 10m treba uzeti u obzir korekcione faktore 
 zbog loših uslova odvođenja toplote. 
 
5 Polaganje kablova 
 
5.1 Polaganje kablova ne sme da se izvodi bez prisustva predstavnika “Elektrodistribucije”. 
 
5.2 Kabl se polaže na dno rova, odnosno u posteljicu. 
 

5.3 Ne preporučuje se polaganje kabla ako je stalna temperatura niža od 5 C   pošto postoji opasnost 
 opterećenja izolacije ili zaštite kabla, osim za kablove sa UPE izolacijom ili PE plaštom (XHE 49-A, itd.) 

 koji mogu da polažu do 10 C  . 
Ukoliko je temperatura niža ili ukoliko je kabl pre toga bio izložen temperaturi nižoj od naveden mora da 
se vrši predhodno zagrevanje kabla. 
 

5.4 Kabl može da se zagreva u prostoriji u kojoj je temperatura 10 20C C  . Smatra se da se kabl na 
 dobošu zagreje do temperature prostorije za 1.5 do 2 dana. 
 

5.5 Kabl se može i ubrzano zagrevati, što se postiže propuštanjem električne struje gustine oko 1A/ 2mm  u 
 trajanju od oko 1h, ili korišćenjem specijalnih grejača pri čemu se mora voditi računa da se ne prekorači 

 dozvoljena temperatura na površini kabla od 35 C  za kablove nazivnog napona 1kV i 10kV odnosno 

 25 C  za kablove 20kV i 35kV. 
 
5.6 Po izvršenom zagrevanju kabl položiti što brže. 
5.7 Pre početka polaganja doboš sa kablom mora da se podigne na nosače za razvlačenje tako da se 
 odmotavanje vrši sa gornje strane. Smer obrtanja uvek mora da bude suprotan od smera strelice na 
 dobošu. 

Nosači za razvlačenje mogu da budu montirani i na kamionu ili prikolici s tim da budu obezbeđeni od 
prevrtanja. 
Najbolje je upotrebiti specijalnu prikolicu za transport i razvlačenje kablova. 
Zabranjeno je skidanje oplate pre samog početka polaganja. 
Osovina doboša mora da je horizontalna. 
 

5.8 Pre početka polaganja rukovodilac radova je dužan da: 
- naponski ispita kabl ako kalem nije originalan ili ako je sečen, 
- po završenom ispitivanju odmah lemljenjem zatvori krajeve kabla, 
- pregleda ceo rov i ispita da li je spreman za polaganje, 
- proveri da li je povučen konopac ili armatura kroz cev kablovske kanalizacije koja je predviđena za 

taj kabl, 
- da objasni način polaganja i rasporedi ljude. 

 



5.9 Kablovi se sa doboša razvlače specijalnim vitlom, specijalnom mašinom za “guranje” kabla uz primenu 
 valjaka, ručno preko valjaka za razvlačenje nošenjem po celoj odmotanoj dužini ili polaganjem sa 
 kablovske prikolice. U prva tri slučaja kabl ostaje u mestu.Vučenje kabla vrši se pomoću zatezne čarape 
 ili zatezne stezaljke vezane za provodnik ili za armaturu od čeličnih žica.Dozvoljene vučne sile 
 energetskih kablova 

način vučenja kabla tip kabla dozvoljena vučna sila (N) 
 

Preko zatezne čarape PP00-ASJ, PP41-ASJ 
XP00-AS,XP41-AS,XHE49-A 
NPO13-AS, NPHO13-A, 
NPHA-03,NPZO-13A 

25D
  

23D  
Preko provodnika kabla svi tipovi kabla 30 AlS  

50 CuS  

Preko čelične arm. PP44-ASJ,XP44-ASJ 150 ČS  

5.10 Razvlačenje sa kablovske prikolice koja se pomera u pravcu polaganja kabla duž rova moguće je samo 
 ukoliko na trasi nema kablovske kanalizacije, ukoliko postoji tvrd put blizu trase kabla i ukoliko ne postoje 
 prepreke između rova i puta (npr stubovi i sl). Za ovaj poslednji način je potrebna saglasnost 
 Elektrodistribucije. 

- valjci za razvlačenje moraju da budu obezbeđeni od prevrtanja 
- valjci se posebno preporučuju na nepristupačnim i opasnim mestima (npr gde može doći do 

odronjavanja zemlje ili nekog drugog materijala), 
- na svakoj krivini postaviti specijalne valjke za krivinu i po jednog ili dva radnika radi sprečavanja 

kabla da padne sa valjka. 
-  

5.11 Zabranjeno je : 
- razvlačenje kablova motornim vozilom 
- vučenje po zemlji 
- upredanje kabla 
- bacanje kabla u rov 
 

5.12 Poluprečnik savijanja kabla ne sme da bude manji od vrednosti datih u narednoj tabeli a u cilju 
 izbegavanja oštećenja izolacije i antikorozivne zaštite 
 
 

nazivni napon kabla tip kabla dozvoljeni poluprečnik savijanja 
(mm) 
 

0.6/1kV PP00-ASJ, PP41-ASJ 
XP00-AS,XP41-AS 
 

višežilni         15D 
višežilni          12D 
 

6/10kV,20kV i 35kV XHE49-A,                       NPZO 
13-A, NPO 13-AS 

jednožilni       15D 
višežilni         15D 

svih napona IP sa olovnim plaštom 
 
IP sa aluminij.plaštom 
 

jednožilni        25D 
višežilni          15D 
jednožilni        30D 
višežilni          25D 
 

 
 gde je D(mm) spoljni prečnik kabla 
 
5.13 Na celoj dužini kablovski vodovi moraju da budu položeni sa blagim krivinama, zmijoliko tako da je 
 dužina kabla do 2% veća od dužine trase, radi kompenzacije eventualnih malih sleganja ili pomeranja 
 terena i temperaturnih uticaja. 
 
5.14 Zatrpavanje kablova se vrši po pravilu iz otkopa u slojevima od po 20cm. 
 - Kablovi se u rovu polažu u sloju posteljice debljine 20cm. Posteljica je od sitnozrnaste zemlje, peska 

(samo izuzetno) ili specijalno pripremljenih materijala koji obezbeđuju dobro provođenje toplote. 
 

- Usitnjena zemlja se koristi kao posteljica kabla, po pravilu, u onim područjima u kojima je zemljište 
“zdravica” tj nenasuto zemljište bez građevinskih otpadaka i sl. 

 



- Ako otkop sadrži mnogo kamenja, šuta, blata, zemlju zagađenu hemikalijama i sl. može se koristiti 
dopremljena sitnozrnasta zemlja, pesak (izuzetno) ili specijalno pripremljen materijal koji obezbeđuje 
dobro provođenje toplote. 

 
- Ne preporučuje se korišćenje posteljice kabla od čistog peska jer ovaj brzo gubi vlagu, čime mu se 

povećava specifična toplotna otpornost, a time se smanjuje dozvoljeno strujno opterećenje kabla. 
 

- Specijalno pripremljene materijale (npr mešavina šljunka i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom 5%-
15% fino mlevenog krečnog kamena) kao posteljicu kabla preporučljivo je koristiti u područjima čiji 
sastav zemljišta nije povoljan s gledišta hlađenja kabla a strujno opterećenje kabla je približno 
konstantno. 

 
5.15 Za polaganje kroz kablovsku kanalizaciju dužine 8m dovoljno je guranje kabla kroz otvor. 

 
Za dužine veće od 8m upotrebljavati kablovske motke, armaturu ili specijalnu krutu sajlu, koji se 
predhodno provuku kroz kanalizaciju i spoje sa krajem kudeljnog konopca. Za drugi kraj kudeljnog 
konopca se vezuje kablovska čarapica koja se navlači na kraj kabla. Kraj čarapice se uvek vezuje 
savitljivom žicom radi boljeg naleganja čarapice na kabl. Kablovskim motkama se provlači samo 
konopac kroz kanalizaciju jer konstrukcija ne dozvoljava veća naprezanja. Posebnu pažnju obratiti na 
spajanje motki pre uvlačenja u kanalizaciju, jer često zbog nepažljivog spajanja dođe do raskida veze 
između motki pa dobar deo njih ostane u kablovskoj kanalizaciji. Kabl se provlači kroz kanalizaciju 
vučenjem za kudeljino uže (predhodno se otkače motke) ili za sajlu u slučaju da se vučenje vrši vitlom. 
 
Po završenom polaganju ivicu ulaznih otvora kanalizacije obložiti olovnim limom debljine 1-2mm radi 
sprečavanja oštećenja kabla o oštru betonsku ivicu. Posebnu pažnju obratiti na zatrpavanje oko ulaznih 
otvora jer postoji opasnost oštećenja kablova naleganjem na ivicu. Radi sprečavanja oštećenja pri 
sleganju zemlje na ulaze nabaciti pesak do 20cm iznad gornje kote kanalizacije. 
- Na ulazu i izlazu iz kanalizacije kablove obeležiti prema uslovima za obeležavanje. 
- Dužina kablovske kanalizacije između dva okna iznosi 30m a izuzetno oko 40m. 
- Na krajevima kanalizacije pored čepova koji zatvaraju prolaz otvore, treba popuniti prostor između 

kablova i kanalizacije “terabandom”. 
 
6 Približavanje i ukrštanje sa drugim objektima 
 
 Približavanje i ukrštanje sa drugim objektima vršiti prema odredbama tehničke preporuke broj TP3  
 Elektrodistibucije Srbije, a sastoji se u sledećem: 
 
6.1 Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova dozvoljeni su minimalni razmaci od 
 0.3m za kablove 1kV odnosno 0.5m za kablove 10kV. 
 

Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla vrši se na razmaku 0.5m. Ugao ukrštanja treba da 
bude što bliži pravom uglu, a ne manje od 45 stepeni. Energetski kabl se postavlja, po pravilu, ispod 
telekomunikacionog kabla. Ukoliko se razmaci ne mogu postići, energetske kablove na tim mestima 
treba postaviti kroz cevi. 
 

6.2 Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad vodovodnih ili kanalizacionih cevi, 
 osim pri ukrštanju. Horizontalno rastojanje cevi treba da iznosi najmanje 0.3m. 
 

Pri ukrštanju kabl može biti iznad ili ispod cevi vodovoda ili kanalizacije. Razmak između kabla i glavnih 
cevi treba da iznosi najmanje 0.3m. 
 

6.3 Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad toplovoda, osim pri ukrštanju. Pri 
 ukrštanju kabl se, po pravilu postavlja ispod toplovoda. 
 

Minimalni razmak između energetskih kablova i toplovoda pri paralelnom vođenju i horizontalnoj ravni je 
0.5m za 1kV i 0.7m za 10kV, a pri ukrštanju 0.5m za 1kV i 0.6m za 10kV. 
 

6.4 Međusobni razmak energetskih kablova treba da iznosi najmanje 0.07m   pri paralelnom vođenju, 
odnosno 0.2m pri ukrštanju. Ako se u isti rov polažu kablovi niskog i srednjeg napona, jedni od drugih 
treba da budu odvojeni zatvorenim nizom opeka. 

 
 Pri paralelnom vođenju energetskog kabla uz temelje ili zidove zgrada treba se pridržavati rastojanja od 

0.3m minimalno. 
 
7 Spajanje i završavanje kablova 



 
7.1 Za spojnice i završavanje energetskih kablova treba koristiti kablovske spojnice i kablovske glave, 
 izuzetno se završeci niskonaponskih kablova za unutrašnju montažu izvode bez kablovskih glava. Pri 
 izradi kablovskih glava i spojnica za srednje naponske kablove mora se voditi računa o neprekidnosti 
 ekrana i električne zaštite, odnosno plašta kabla.  

Ako je kablovska glava ili spojnica metalna, tada se kućište povezuje sa metalnim plaštom i armaturom 
kabla. 
Metalno kućište kablovske glave povezuje se sa uzemljenjem objekta u kojem se nalazi, dok se metalne 
spojnice posebno ne uzemljuju. 
 

7.2 Za izradu spojnice najpre pripremiti rov na mestu gde će da se izrađuje na sledeći način: 
- Veličina rova mora da bude tolika da mogu da uđu dva radnika, ali ne suviše velika kako bi se 

omogućilo postavljanje šatora kao obezbeđenja od atmosferskih uticaja. 
- Na dnu mora biti posut pesak u sloju od najmanje 10cm. Preko peska se postavlja zaštita od 

polivinila ili šatorskog krila da bi se u toku montaže sprečilo prodiranje peska. Izraditi stubice od 
opeke za nošenje spojnice. 

 
7.3 Krajevi kabla se normalno ostavljaju za 0.5m kod kablova 1kV a kod 10kv se ne ostavlja rezerva. 
 Krajeve ne ostavljati otvorene zbog prodiranja vlage. Otvaranje kablova i izradu spojnica vršiti prema 
 odgovarajućim SRPS standardima i uputstvima proizvođača kabla i kablovske spojnice. 

 
Zabranjuje se upotreba završnica kablova i spojnica za koje ne postoji saglasnost proizvođača kablova. 
 

7.4 Ako se upotrebljavaju kablovi od aluminijuma posebna pažnja se mora obratiti na kvalitet spojeva. 
 Spajanje provodnika kabla u kablovskim spojnicama i završnicama obavezno izvoditi metodom 
 presovanja (gnečenja) dubokim utiskivanjem u zatvorenoj matrici. Kod niskonaponskih kablova mogu se 
 takođe koristiti i specijalne stezaljke sa zavrtnjima. 

Nije dozvoljen spoj aluminijumskih i bakarnih kablova u kablovskoj spojnici. 
 

7.5 Po završenoj montaži spojnicu prekriti peskom u sloju od najmanje 10cm, a preko peska staviti daske 
 koje će prekriti celu spojnicu. Po završenoj montaži kablovske završnice i spojnice označiti prema 
 tehničkim uslovima za obeležavanje. 
 
8 Snimanje kablova 
 

Po završenom polaganju kabla, pre postavljanja drugog sloja posteljice treba izvršiti snimanje tačne 
trase kabla, Na grafičkom planu treba posebno označiti ukrštanje sa drugim kablovima i instalacijama, 
spojna mesta, tačnu dužinu kabla i terene i sl. 
 
Snimanje vrši “Elektrodistribucija” i Geodetska uprava. Snimanje mora da se izvrši najdalje za 24h po 
izvršenom polaganju. 
 

9 Zatrpavanje kablova 
 
9.1 Odmah po izvršenom snimanju položaja kabla i kablovkih spojnica pristupa se završnim radovima, kako 
 bi se površine dovele u prvobitno stanje i ulični prostor što pre osposobio za javni saobraćaj. 
 
9.2 Najpre se postavlja drugi sloj posteljice prema odredbi tačke 6.17 ovih tehničkih uslova. 
 
9.3 Pri zatrpavanju kabla treba blagovremeno postaviti plastične upozoravajuće trake iznad kabla. Za 
 kablove 1kV, 10kV, 20kV i 35kV preporučuje se sledeće: 
 

- pri polaganju kabla na regulisanim površinama postavlja se samo jedna upozoravajuća traka koja se 
polaže na oko 0.4m iznad kabla duž cele trase 

 
- pri polaganju kablova na neregulisanim površinama postavljaju se dve upozoravajuće trake, prva na 

0.2m, a druga na 0.4m iznad kabla. 
 
9.4 Ako se u isti rov polaže više kablova, tada broj upozoravajućih traka i njihov međusobni razmak treba 
 odabrati tako da svi kablovi budu “pokriveni” ovim trakama. 
 
9.5 PVC traka za upozorenje treba da bude crvene boje sa utisnutim upozorenjem da se ispod trake nalazi 

energetski kabl. Njene karakteristike su: 
 - prekidačka čvrstoća min:   150kp/cm 
 - istezanje pri prekidu:    200% 



 - min. temperatura upotrebe:   40 C   

 - maks. temperatura upotrebe:   70 C  
 - postojanost teksta upozorenja:  na kiseline,baze,ulja,goriva ,vodu itd 
 - širina trake za jedan kabl:   10cm 
9.6 Zatrpavanje kabla vrši se po pravilu iz otkopa u slojevima od po 20cm, na sledeći način: 

- do najmanje 30cm iznad kabla ručno (drvenim ili metalnim nabijačima) 
- motornim nabijačima, obavezno, slojeve iznad 30cm iznad kabla 
- zabranjena je upotreba motornih nabijača za nabijanje posteljice i slojeva do najmanje 30cm iznad 

kabla. 
 
9.7 Završni sloj od 10cm, u troroaru mora da bude ili od šljunka ili od materijala koji je ostao pri razbijanju 
 trotoara. Na ovaj način se sprečava stvaranje blata ukoliko se opravka trotoara ne vrši odmah. 
 
9.8 Višak preostale zemlje prevesti sa gradilišta na deponiju, koja je za to određena od nadležnih organa. 
 
10. Obeležavanje kablovskog voda 
 
10.1 Kablovi se obeležavaju obujmicama od olovnog lima debljine 2mm na kojima je utisnut tip, presek, 
 napon kabla, godina polaganja i broj kablovskog protokola. 

 
Postavljaju se: 
- na ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije, 
- na ulazu i izlazu iz kablovskog okna, 
- na mestima ukrštanja sa drugim instalacijama, 
- na ulazu kabla u kablovsku spojnicu s tim što se stavlja godina montaže spojnice, 
- na svim mestima gde izvođač i nadzorni organ postignu saglasnost da je to korisno. 

 
10.2 Za obeležavanje trase kablovskih vodov primenjuju se mesingane pločice: 

- oznake i to posebno za svaki naponski nivo (1kV, 10kV, 20kV, 35kv  i ulično osvetljenje) i to: 
- oznaka za pravac sa crticama čiji broj označava broj kablova (istog naponskog nivoa) u rovu 
- oznaka za krivinu sa crticama čiji broj označava broj kablova u rovu 
- oznaka za ukrštanje sa vodovodnim instalacijama 
- oznaka za ukrštanje sa TT vodovima 
- oznaka za kablovsku spojnicu 
- oznaka za krajeve kablovske kanalizacije 

 
10.3 Mesingane oznake se ugrađuju u betonske pogačice ili stubiće zavisno od terena i to : 

- za kabl u trotoaru u betonske pogačice 
- za kabl u travnjaku u betonske stubiće manjih dimenzija 
- za kabl u neregulisanim površinama u betonske stubiće većih dimenzija 

 
10.4 Oznake ubetonirane u pogačice (stubiće) se ugrađuju na sledeći način: 

- betonska pogačica za trotoar se obrađuje tako da gornja površina mesingane oznake bude ravna sa 
površinom trotoara, 

- betonski stubić za travnjak se ugrađuje tako da vrh sa mesinganom oznakom viri oko 12cm iznad 
kote terena 

- betonski stubić za neregulisan teren se ugrađuje tako da viri iznad površine tla oko 40cm. 
 
10.5 Oznake na neregulisanom terenu se postavljaju na pravcu na svakih 20-30m rastojanja i na svakoj 
 promeni pravca. 
 

Na regulisanom terenu se postavljaju na rastojanju 100m na pravcu i svakoj promeni pravca. 
 

10.6 Sve kablovske oznake se postavljaju: 
- u osi trase kabla 
- iznad spojnice 
- iznad tačke ukrštanja 
- iznad krajeva kablovske kanalizacije 

 
Oznake ne postavljati na kraju kanalizacije koja ulazi u kablovsko okno. 
 
 
11 Atestiranje kablova po završenom polaganju  
 



11.1 Da bi se kabl naponski ispitao i izdao atest trasa kabla mora da bude snimljena od strane 
Elektrodistribucije – odsek tehničke dokumentacije i Geodetske uprave, spojnice i završnice završene 
(završnice moraju da budu fiksirane) i okončani svi radovi na zatrpavanju rova. 

 
11.2 Naponsko ispitivanje je obavezno. Kablovski vod treba podvrgnuti naizmeničnom ili jednosmernom 
 visokonaponskom ispitivanju. Veličina napona iznosi 70% od vrednosti koje predviđa SRPS N.CO.039. 
 Preporučuje se korišćenje jednosmernog napona. 

 
Njegove vrednosti za različite tipove kablova i naponske nivoe su date u narednoj tabeli. 
nazivni napon kabla ispitni jednosmerni napon (kV) 

 
papirni kablovi          kablovi sa sintetič.izolacijom 

0.6/1        -                                  6 
6/10        34                                25 
12/20        50                                50 
20/35        84                                84 
 

11.3 Ispitivanje četvorožilnih kablova se vrši tako što se tri žile međusobno spoje na kratko i uzemlje, a na 
 četvrtu žilu se priključi ispitni napon u trajanju od 5 minuta. 

 
11.4 Aktivni otpor se meri sa jednosmernom strujom pri normalnoj temperaturi sredine. Izmerena vrednost ne 
 sme da odstupa više od 4%  od računski dobijene vrednosti. 

 
11.5 Otpor izolovanosti se meri instrumentom čiji je napon najmanje 2kV. Otpor izolovanosti meriti između 
 svih provodnika međusobno kao i između svakog provodnika i omotača. 
 
11.6 Potrebni atesti: 

- atest o fabričkom ispitivanju kabla, 
- atest o naponskom ispitivanju kabla, 
- atest o ostalim izvršenim ispitivanjima (za svako poseban) 

 
12 Završne odredbe 
 
12.1 Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju odgovarati danas važećim SRPS propisima, a u 
 nedostatku ovih važećim VDE propisima. 

- oprema pre ugradnje mora da se ispita prema važećim propisima, 
- svi ostali montažni radovi moraju da se izvedu u skladu sa danas važećim SRPS propisima, a u 

nedostatku ovih po VDE propisima. 
 

12.2 U toku gradnje investitor i izvođač dužni su da obezbede normalan saobraćaj postavljanjem za to 
 određenih oznaka i da obezbede iskope na mestima gde isti mogu da izazovu nezgode za pešake. 
 
12.3 Investitor je dužan da u toku gradnje obezbedi nadzor nad izvođenjem radova. 
 
12.4 Posle završetka svih radova izvršiće se interni pregled, tehnički pregled, stavljanje u probni i stalni pogon 
 u svemu prema zahtevima Elektrodistribucije. 
 
12.5 Po završetku svih radova izvođač i nadzorni organ investitora dužni su da sastave tačan plan mreže i da 
 ga predaju preko investitora organu koji će da eksploatiše ovu mrežu. 
 
 
13. Dokumentacija kablovske mreže 

 
13.1 Dokumentacija kablovske mreže kao trajni dokumenat treba da posluži kao elemenat za određivanje 
 mesta kvara na kablu, za određivanje položaja kabla pri rekonstrukciji električne mreže i 
 rekonstrukcijama ulica, za tumačenje kvarova na kablu za eventualne sporove između investitora i 
 izvođača i proizvođača opreme i sl. 

 
13.2 Dokumentacija položene i montirane kablovske mreže treba da sadži sledeće: 

1. Revidovan i odobren projekat 
2. Fabričke ateste o kablovima za svaki posebno 
3. Trase snimljene kablovske mreže posle polaganja 
4. Vremenske podatke za vreme polaganja, za svaku deonicu: 
-  datum polaganja, 
-  temperatutu vazduha, 



-  vreme (sunčano, kišovito, oblačno bez padavina i sl) 

5. Uverenje o polaganju kablova pri temperaturi vazduha nižoj od 10 C   i treba da sadrži opis 
načina zagrevanja kabla,njegovo trajanje, temperature grejnog vazduha, odnosno električne 
vrednosti ako se zagrevanje vrši strujom. 

6. Ateste  o naponskom ispitivanju položenih i montiranih kablovskih vodova. 
7. Ateste o ostalim merenjima i to za svako merenje posebno. 
8. Kolaudacioni elaborat. 
9. Dozvolu za upotrebu. 
 

1.5.2.2  Tehnički uslovi za izgradnju trafostanice 10/0.4kV 
 
1. Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji 

objekta. 
2. Kompletnu trafostanicu izvesti u svemu prema odobrenom projektu (tekstualnoj i grafičkoj dokumentaciji) 

i važećim SRPS propisima: 
- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.list SFRJ 

br.53/88,Sl.list SRJ 28/95) 
- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V 

(Sl.list SFRJ br.4/74) 
- Pravilnik o tehničkim noramtivima za zaštitu niskonaponskih mreža i prapadajućih trasnformatorskih 

stanica (Sl.list SFRJ br. 13/78) 
- Pravilniku o tehničkim noramtivima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona 

iznad 1000V(Sl.list SRJ br. 61/95) 
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara 

(Sl.list SFRJ br.74/90) 
- Pravilniku o zaštitnim merama na radu 
- Tehničkoj preporuci Tp-1a,TP-1b, TP5,TP7 i komentar TP7 ED Srbije 
- Elektroenegetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke VI izdanje Gojko Dotlić 

3. Investitor je dužan da odredi jedno stručno lice, koje će vršiti nadzor nad izgradnjom objekta. 
4. Investitor je dužan pre početka radova da se upozna sa projektom i da ukoliko dođe do izvesnih izmena 

pri izvođenju, izvrši potrebne korekcije uz pismenu saglasnost nadzornog organa investitora. 
5. Za veće izmene u projektu tražiti saglasnost investitora i projektanta. 
6. Materijal, potreban za izradu ovog postrojenja mora biti prvoklasnog kvaliteta, nov, neupotrebljavan. 
7. Sva ugrađena oprema u ćelije mora odgovarati standardima SRPS, ispitana prema važećim propisima i 

snabdevena atestima. 
8. U trafostanici, na podesnom i lako uočljivom mestu postaviti: 

- Jednopolnu šemu trafostanice sa osnovnim podacima o opremi 
- Uputstvo za pružanje prve pomoći povređenim od el.struje 
- Uputstvo za gašenje požara 
- Oznaku (opis) zaštite od opasnog napona dodira 

9. Trafostanicu opremiti zaštitnom opremom. 
10. Po završenoj izgradnji, pre puštanja objekta u pogon izvršiti sva potrebna ispitivanja i probni rad. 
11. Po završetku svih radova izvođači nadzorni organ investitora dužni su da oforme dokumetaciju u koju su 

unete sve nastale izmene u cilju izrade tačne dokumentacije izvedenog stanja. 
 
Transformatori 
 
1. Transformator treba da odgovara standardima za energetske transformatore (SRPS N.H1.001-019 i 

SRPS N.H1.041-052) i SRPS IEC 76 i 354 
2. Transformator mora imati natpisnu pločicu na kojoj su razgovetno i pouzdano napisani svi bitni podaci. 

Natpisna pločica treba da je postavljena tako da se u toku pogona mogu bez teškoće i bezbedno 
pročitati na njoj napisani podaci. 

3. Transformator mora biti tako dimenzioniran da u toku pogona može podneti sva očekivana dinamička i 
termička naprezanja, a da pri tome ne nastupe oštećenja ili pogoršanje radne sposobnosti. 

4. Transformator treba u postrojenju tako postaviti da ne dođe do štetnog uticaja okoline na njegov redovan 
pogon, radne karakteristike i vek trajanja, kao i da ne postoji štetan uticaj ove naprave na okolinu. 

5. Transformator mora biti tako postavljen  da ne dođe do štetnih vibracija na susedne delove postrojenja i 
do prouzrokovanja smetnji u postrojenju i do oštećenja građevinskih konstrukcija. 

6. Prilikom postavljanja i ugrađivanja mora se obezbediti dovoljno hlađenje a da pri tome u prostor ne 
prodru strana tela koja bi ugrađenim napravama mogla štetiti. 

7. Mora postojati mogućnost električnog odvajanja transformatora od ostalih delova pripadajućeg 
električnog postrojenja u pogonu. 

8. Uređaje za automatsku zaštitu od električnog preopterećenja i od unutrašnjih i od spoljnih kvarova treba 
predvideti u skladu sa veličinom i opremom transformatora. 



9. Pored automatskog isključenja treba da postoji mogućnost i ručnog pokretanja svih naprava za 
isključenje radi eventualnog električnog odvajanja od ostalih delova postrojenja u pogonu. 

 
Razvodna postrojenja visokog i niskog napona 
 
1. Vrata trafo stanice moraju biti od metala i moraju se otvarati napolje. Otvaranje vrata sa unutrašnje 

strane mora biti lako izvodljivo bez upotrebe alata ili ključa. 
2. Nije dozvoljeno u prostoriji trafostanice uvoditi delove instalacije grejanja, vodovoda, kanalizacije, 

ventilacije i slično. 
3. Sve noseće konstrukcije aparata i uređaja moraju biti od metala ili drugog nezapaljivog materijala. 
4. Visina od poda do nezaštićenih delova uređaja pod naponom treba da iznosi najmanje 2500mm. 
5. Na ulaznim vratima trafostanice postaviti natpisne tablice i tablice za upozorenje “Visoki napon – opasno 

po život”. 
6. Ćelije visokog napona moraju imati prikazanu slepu šemu i prozor sa prednje strane. 
7. Sve ručice za pogon aparata i prekidača moraju biti izvan ćelija ili na nepokretnom delu prednje strane 

ćelije. 
8. Sve metalne konstrukcije (vrata, okvir, nosači konstrukcije itd) moraju biti predhodno zaštićene a zatim 

obojene masnom lak bojom. Blokove visokog napona i razvodnu tablu niskog napona obojiti istom 
bojom. 

9. Svi električni vodovi kao: sabirnice, vodovi za priključak aparata i opremu moraju biti obojeni kako propisi 
nalažu i to L1 faza žutom, L2 faza zelenom, L3 faza ljubičastom, nulti vod belom, a vod za uzemljenje 
žuto-zelenim prugama. 

10. Iznad vrata svake ćelije  postaviti natpisne pločice sa oznakom namene ćelije. Na razvodnoj tabli 0,4kV 
postaviti pločice sa nazivom svakog izvoda i mernog instrumenta. 

11. Razvodna polja, razvodne ćelije, i razvodne elemente trba obeležiti odgovarajućim natpisnim pločicama i 
oznakama prema projektu i zahtevu investitora. 

12. Svi kablovski dovodi i odvodi visokog i niskog napona moraju biti označeni olovnom pločicom u vidu 
obujmice prema nameni, vrsti kabla i nazivnom naponu. 

13. Na svim kablovima mora biti izvršeno obeležavanje postojanim oznakama svake faze na pojedinim 
žilama kabla. 

14. Sekundarna strujna kola mernih transformatora moraju se uzemljiti neposredno na stezaljkama 
transformatora. 

15. Zaštita od previsokog napona dodira je izvedena: 
- u postrojenju napona 10kV: ćelije,noseće konstrukcije, komandne ručice i kućišta koji normalno nisu 

pod naponom, moraju biti vidljivo priključeni posebnom trakom na sabirni vod uzemljenja 
- u postrojenju napona 0,4kV (sistem TN): neutralni provodnik (N) povezuje se posebnom trakom na 

sabirni  vod uzemljenja, a metalni delovi postrojenja 0,4kV koji normalno nisu pod naponom, 
povezuju se neposredno na sabirni vod. 

16. Sabirni vodovi uzemljenja u objektu moraju biti vidljivo položeni po zidu na držačima, na propisanom 
rastojanju od delova koji su pod naponom. Ovi vodovi moraju biti obojeni crnom bojom sa poprečnim 
belim prugama. 

17. Posle završetka svih radova proveriti merenjem vrednost prelaznog otpora združenog uzemljenja. Isto 
tako proveriti merenjem napon koraka. 

18. Radi zaštite od nedozvoljenog napona dodira, koji pri zemljospoju ne sme biti veći od 65V, a napon 
koraka 125V, moraju se primeniti dopunske mere zaštite i to 
- prilikom posluživanja moraju se upotrebljavati gumene rukavice,čizme, izolaciono postolje i 

izolaciona motka, sve atestirano na napon 10kV 
 
 

Projektant 

 
       ______________________________ 
                Marko Mihajlović dipl.el.ing. 
 
 

 
 
 
 



 
 

1.5.4 MERE  ZAŠTITE  NA  RADU 
 
I  Opšti deo 
 
Opštim merama zaštite na radu određuju se uslovi koje treba da ispunjavaju investicioni objekti, a 
odnose se naročito na: 
- lokaciju postrojenja 
- određivanje dimenzija postrojenja 
- uređenje radnih postorija i njihovih delova 
- čistoću vazduha 
- osvetljenje 
- uređaj za sprečavanje prekomerne buke i vibracija 
- uređenje prostora u postrojenju u kome se nalaze i kreću radnici 
 
Uređenje postrojenja – dispozicija, dispozicija delova postrojenja i primenjene opreme, definisani na 
crtežima i tekstu, gde su pored karakteristika dati i podaci o broju komadu i rasporedu kao i tačna 
rastojanja pojedinih elemenata postrojenja. 
 
Širina manipulativnih prostora između razvodnih postrojenja i zidova iznosi minimalno 1.00m a između 
dva razvodna postrojenja minimalno 1.2m mereno između uzemljenih delova aparata ili nosača 
konstrukcije prema "Službenom listu SFRJ br.4/74. 
 
Instalacije i uređaji niskog i visokog napona su tako izvedeni da ne predstavljaju neposrednu opasnost 
za lica koja na njima rade ili dolaze u njihovu blizinu jer su izvedeni prema odgovarajućim tehničkim i 
sigurnosnim propisima. U elementima spoljne električne mreže nema nikakvih tehnoloških procesa i 
aerozagađivanja pa su i mere u vezi zaštite od njih izlišne. 
 
Uređenje unutrašnjosti trafostanice organizovano je tako da svi izvršioci uz punu pažnju mogu da rade 
bez opasnosti po život i zdravlje. 
 
Uređaji i oprema ne predstavljaju neposrednu opasnost za izazivanje požara niti zagađuju čovekovu 
životnu sredinu. 
 
II  Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri izgradnji i korišćenju 

elektroenergetske mreže i postrojenja 
 

 1. Slučajni dodir delova pod naponom 
2. Previsok napon dodira i koraka 
3. Struja kratkog spoja 
4. Preopterećenje 
5. Termičko naprezanje provodnika i kablova 
6. Mehaničko naprezanje i oštećenje provodnika i kablova 
7. Nedovoljni pad napona 
8. Nestanak napona 
9. Atmosferska pražnjenja 
10. Uticaj vode,vlage i prašine 
11. Nedozvoljeni nivo osvetljaja 
12. Buka i vibracije 
13. Izazivanje požara i eksplozije 
14. Čistoća vazduha 
15. Zagađivanje čovekove životne sredine 
 
III Predviđene mere zaštite na otklanjanju opasnosti i štetnosti  
 
1. Slučajni dodir delova pod naponom 
 



Opasnosti od slučajnog dodira delova pod naponom su otklonjene pravilnim izborom odgovarajuće 
električne opreme i primenom odgovarajućih zaštitnih mera, prema Pravilnikuo tehničkim normativima 
za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica objavljenom u "Službenom 
listu SRJ br. 37/95. 

 
Za sve delove postrojenja i instalacija, koji se stalno nalaze pod opasnim naponom, zaštita od 
dodira se izvodi primenom: 

- izolovane opreme, izolovanih uređaja i kućišta, izolovanih kablova 
- pregradnih zidova, vrata, zaštitnih mreža i drugih prečaga 
- zatvorenih kućišta za razvodne table i instalacije niskog napona 
 
Opštim merama zaštite na radu obezbeđena je zaštita kojom se onemogućava dodir radnika sa 
delovima koji su stalno pod opasnim naponom, primenom minimalne potrebne opreme za zaštitu na 
radu, specificirane u opštim napomenamai ostalim tekstualnim prilozima. 
 
Što se tiče minimalnih rastojanja do delova pod naponom, korišćen je Pravilnik o tehničkim 
normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V "Službeni list SFRJ 
br.4/74 po kome su primenjena sva propisana odstojanja za sve odgovarajuće naponske nivoe. 
 
Sva predviđena oprema električne instalacije u TS je za nadgradnjui ugradnju u zid i opremljena je 
zaštitnim kućištima i poklopcima, te je time sprečen slučajni dodir delova pod naponom. 
 
Oprema predviđena  za ugradnju u razvodne blokove, razvodne ormane pod table, stubove za javno 
osvetljenje i slično, nije snabdevena zaštitnim kućištima i poklopcima, ali se predviđa njeno smeštanje 
u limene razvodne ormane, koji su snabdeveni limenim vratima sa bravicama za zaključavanje. 
 
Na ulazu u trafo odeljenje predviđena je zaštitna greda a u ćelijama bloka visokog napona u razvodnoj 
tabli niskog napona zaštitne prečage kao zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom. 
 
Svi predviđeni vodovi su odgovarajuće konstrukcije i snabdeveni odgovarajućim izolacijama i zaštitnim 
plaštevima a predviđa se i pravilno uvođenje istih u zaštitna kućišta električne opreme. 
 
2. Previsoki napon dodira i koraka 
 
Opasnosti od previsokog napona dodira i koraka za sve provodne delove u TS koji se ne nalaze pod 
naponom a u slučaju kvara mogu doći pod napon, otklonjene su izradom temeljnog uzemljivača 
objekta u kome je TS i sistemom združnog uzemljenja sa uzemljivačem za oblikovanje potencijala na 
1m. oko trafostanice i vertikalnim sondama pobijenim u temenima konture za izjednačenje potencijala,  
na koji su povezani i svi metalni delovi, oprema, uređaji, konstrukcije ćelija kao i metalni /provodni/ 
plaštevi i armature kablova 10kV što ustvari predstavlja izjednačavanje potencijala u TS, a sve prema 
Pravilniku za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica objavljenom u 
"Službenom Listu SRJ" br.37/95. 
 
3. Struja kratkog spoja 
 
Opasnost od opasnog dejstva struje kratkog spoja otklonjena je upotrebom odgovarajućih  i pravilno 
odabranih topljivih osigurača sa odgovarajućim umetkom postavljenim na početku svakog strujnog 
kola, kao i pravilnim dimenzionisanjem odgovarajuće opreme. 
Izračunati preseci vodova za karakteristične relacije su manji od usvojenih preseka a struje kratkog 
spoja su manje od struje kratkog spoja koju daju proizvođači kablova i druge opreme za kablove 
usvojenih tipova i preseka i usvojenu opremu, te je time otklonjena opasnost od preopterećenja 
kablova i pri pojavi kratkog spoja, za vreme dok ne pregori osigurač kojim je osigurana relacija za koju 
vršimo proveru. 
 
Ćelije 10kV izrađene su od dvostruko dekapiranog lima a konstrukcija obezbeđuje takvu statičku i 
dinamičku čvrstoću da izdrže naprezanja koja se mogu pojaviti usled udarne struje kratkog spoja od 
37kA. U ćeliji su ugrađeni otvori sa pokretnim poklopcima /ekspanzioni poklopci/ koji obezbeđuju 
efikasno i brzo ispuštanje nastalih para i zagrejanog vazduha koji nastaje usled pojave luka posle 
kratkog spoja. 



Otvori su postavljeni tako da ispušteni gasovi ne ugrožavaju osoblje. 
 
Za izradu razvodnih postrojenja i slično koriste se materijali koji su postojani na mehanička naprezanja 
koja mogu nastati u pogonu, kao i na dejstvo vlage i toplote. Takvi materijali su teško zapaljivi i kao 
takvi povoljni u pogledu zahteva koji se postavljaju za protivpožarnu zaštitu. 
 
Sva oprema, izolacioni materijali i provodnici odgovaraju važećim standardima, a odabrani su tako da 
zadovoljavaju uslove u pogledu termičkih i dinamičkih naprezanja izazvanih strujama kratkog spoja. 
 
4. Preopterećenja 
 
Opasnost od preopterećenja vodova i opreme otklonjena je ugradnjom osigurača na početku svakog 
strujnog kola, koji su dimenzionisani prema dozvoljenoj strujnoj nosivosti provodnika i kablova, 
strujnog opterećenja u zavisnosti od vrste opterećenja, što je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 
normativima za električne instalacije niskog napona Sl.list SFRJ br. 53/88,54/88,28/95, SRPS N.B2 
743 i SRPS N.B2.752. 
 
Da bi se izbegle neželjene posledice prilikom zamene umetka topljivih osigurača u TS, kablovskim 
ormanima, kablovskim priključnim kutijama i sl.predmerom su predviđene odgovarajuće tablice sa 
naznakom nazivne struje umetka topljivog osigurača. 
 
5. Termičko naprezanje provodnika i kablova 
 
Opasnost od termičkog naprezanja provodnika i kablova je otklonjena pravilnim izborom provodnika i 
kablova, prema strujnom opterećenju za određenu relaciju uzimajući u obzir uslove polaganja. 
Pri izboru preseka provodnika i kablova primenjene su odredbe Pravilnika  za zaštitu niskonaponskih 
mreža i pripadajućih trafostanica Sl.list SRJ br. 37/95, SRPS N.B2 743 i SRPS N.B2. 752. Izabrani 
preseci su veći ili jednaki sa presecima uslovljenim odredbama ovih tačaka. 
 
6. Mehaničko naprezanje i oštećenja provodnika i kablova 
 
Opasnosti od mehaničkog naprezanja i oštećenja provodnika i kablova su otklonjene izborom 
provodnika i kablova minimalnog preseka što je u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim 
noramtivima za električne instalacije niskog napona Sl.list SFRJ br. 53/88,54/88,28/95,  SRPS N.B2. 
752. 
 
Opasnost od mehaničkog naprezanja provodnika i kablova položenih po zidu ili konstrukciji po 
obujmicama i ispodmaltera, otklonjena je pravilnim izborom međusobnog razmaka, obujmica u 
zavisnosti od preseka i broja žila provodnika i kablova. 
 
Opasnost od mehaničkog oštećenja kablova položenih u zemlji je otklonjena pravilnim izborom trase 
polaganja, načina polaganja, kao i tipa provodnika i kablova u zavisnosti od terena i uslova rada. Na 
delovima trasa gde postoji mogućnost slučajnog oštećenja (prelaz preko kolovoza, izlazi na stub i sl) 
predviđeno je postavljanje dodatne mehaničke zaštite u vidu kanalizacije, cevi, profila, oklopa i sl. 
 
7. Nedozvoljeni pad napona 
 
Opasnosti od nedozvoljenog pada napona su otkolnjene pravilnim izborom preseka provodnika 
obzirom na pad napona. 
 
Podnaponska zaštita u TS nije predviđena pošto je ovo distributivna mreža, već se ista u slučaju 
potrebe, ugrađuje kod samih potrošača, kroz projekte unutrašnjih elektroenergetskih instalacija. 
 
8. Nestanak napona 
Opasnost od nestanka napona (sigurnosno napajanje) nije obrađena ovim projektom, pošto je ovo 
distributivna mreža, već se ista u slučaju potrebe, otklanja primenom uređaja za sigurnosno 
snabdevanje kod samih potrošača, kroz projekte unutrašnjih elektroenergetskih instalacija. 
 
9. Atmosferska pražnjenja 



 
Zaštita trafostanice od atmosferskog pražnjenja nije predviđena zato što prema Pravilniku o tehničkim 
normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja "Službeni list SRJ 24/94 i SRPS IEC 
1024-1-1 pri određivanju klase nivoa zaštite proračun pokazuje da nije potrebno izgraditi 
gromobransko instalaciju za transformatore stanice sa jedinačnom snagom transformatora do 
1000kVA, te je projekat iste izostavljen. 
Predviđeno je uzemljenje svih metalnih masa objekta, što je u skladu sa važećim tehničkim propisima. 
 
10. Uticaj vode, vlage i prašine 
 
Opasnost od uticaja vode, vlage i prašine otklonjene su pravilnim izborom opreme i svetiljki koje 
svojom izradom zadovoljavaju uslove sprečavanja  uticaja vode, vlage i prašine. 
 
11. Nedozvoljeni nivo osvetljaja 
 
Opasnost od nedozvoljenog nivoa osvetljaja i neodgovarajućeg osvetljenja, otklonjena je pravilnim 
izborom vrsta izvora, vrste svetiljki, boje svetlosti, rasporedom svetiljki jačine stvarnog osvetljaja. 
 
Vrednost usvojenih i ostvarenih osvetljaja su u skladu sa zahtevima važećih tehničkih normativa. 
 
Raspored svetiljki je tako dat da je ispunjen uslov ravnomerne osvetljenosti u skladu sa važećim 
tehničkim normativima. 
 
12.  Buka  i  vibracije 
 
Opasnosti od buke i vibracija svedene su na najmanju moguću meru putem izbora transformatora, 
izgradnjom odvojenog temelja, trafoa, upotrebom elastičnih gumenih podmetača ispod transformatora. 
 
Obrada zidova u trafostanici u pogledu zvučne izolacije i vibracija predmet je građevinskog projekta. 
 
13.  Izazivanje požara i eksplozije 
 
Opasnost od pojave požara odnosno eksplozije koje mogu biti izazvane od električne mreže i opreme 
otklonjene su pravilnim dimenzionisanjem elemenata mreže i izborom odgovarajuće protivpožarne 
opreme koja pri pravilnom izvođenju i propisnom održavanju u toku eksploatacije ne može biti uzročnik 
pojave požara odnosno eksplozije. 
 
Ćelije 10kV izrađene su od vatrostalnog materijala sa protivpožarnim pregradama između ćelija koje 
služe da spreče prenošenje luka na ostale ćelije.Time je zadovoljen uslov da rastavljači snage budu 
međusobno odvojeni kao i zahtev da pristup do svih aparata bude što jednostavniji radi što uspešnijeg 
manipulisanja i gašenja požara. Osim toga sve ćelije su opremljene ekspanzionim poklopcima. 
Da bi se sprečilo širenje požara, prilikom prosipanja iscurelog ulja iz transformatora preduzete su mere 
da se ulje ne razliva okolo, tj predviđen je levak za prihvatanje ulja u TS, što je u duhu postojećih 
propisa. 
Svi vodovi i oprema dimenzionisani su tako da pri normalnom strujnom opterećenju neće da se 
zagreju iznad temperature dozvoljene za kablove i provodnike. 
U cilju zaštite od preopterećenja, prekomernog zagrevanja provodnika i kablova isti su zaštićeni 
topljivim osiguračima pravilno dimenzionisani prema preseku. 
Gašenje požara, odnosno zaštita od požara, u TS 10/0.4kV obezbeđena je ručnim prenosnim 
protivpožarnim aparatom sa ugljendioksidom, prema JUS-u Z.C.2.040. tip 2CO - 5kg. 

 
14  Čistoća vazduha 
 
Elementi spoljne električne mreže ne izazivaju aero zagađenje pa prema tome nikakve zaštitne mere 
nisu ni preduzete. 
 
15. Zagađivanje čovekove životne sredine 
 



Elementi spoljne električne mreže  ne predstavljaju neposrednu opasnost za zagađivanje čovekove 
životne sredine. Jedinuopasnost predstavlja iscurelo ulje iz transformatora. Ova opasnost je otklonjena 
predviđen levkom za prihvatanjem ulja u TS. 
 
IV   Opšte napomene i obaveze 
 
Ovom tehničkom dokumentacijom predviđeno je za sva postrojenja postavljanje vidno označenih 
natpisa sa upozorenjima u pogledu: 

- visine napona 
- napona polja i drugih važnih obaveštenja i upozorenja i uputstva za pružanje prve pomoći  i 

potrebna oprema i sredstva lične zaštite koja se pri rukovanju i manipulacijama u postrojenju 
moraju upotrebljavati: 

- gumene rukavice 
- gumene čizme 
- šlem 
- izolovane uklopne motke 
- izolovane uklopne ručke za visokoučinske osigurače 
- izolovana postolja 
 

1. Obaveza izvođača radova na izgradnji ovog objekta je da uradi poseban elaborat o uređenju 
gradilišta i radu na gradilištu 

 
2. Radna organizacija koja će održavati ovaj objekat obavezna je da izvrši obučavanje radnika iz 

materija zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa 
radom i da obavi proveru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad. 

 
Pri izvođenju radova ili remontu postrojenja, obavezno je postavljanje opomenskih tablica u 
pogledu: 
- stanja uključenosti 
- zabrana i drugih važnih upozorenja i obaveštenja 

 
 

Projektant 

 
       ______________________________ 
                Marko Mihajlović dipl.el.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.5  PRORAČUN 
 
Proračun kratkog spoja 
 
b) Proračun struje na kratki spoj na 10kV sabirnicama 
 
Kao osnova za proračun struje na kratki spoj uzima se prividna snaga kratkog spoja u 
suptranzijentnom periodu na 10kV sabirnicama, koja iznosi Sk" = 250MVA prema TP1a ED Srbije. Za 
određivanje karakteristika opreme koja se koristi u TS neophodno je odrediti vrednost temene pi  

struje kratkog spoja. 
 
- Vrednost početne (suptranzijentne) simetrične komponente struje kratkog spoja: 
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- Temena struja kratkog spoja 
 

"2 * * 2 *1.4*14.43 28.48p ki k I kA    

 
k je faktor koji zavisi od odnosa R/X u kolu kratkog spoja. Udarni koeficijent iznosi k=1.4. 
 
-    Termički ekvivalentna struja kratkog spoja izračunava se iz početne simetrične vrednosti struje 
kratkog  spoja i faktora m i n koji kod distributivnih mreža i vremena isključenja kratkog spoja t = 0,2s 
iznose   m= 0.1 i n = 1 

  " 14.43 0,1 1 15.13th kI I m n kA      

 
- Simetrična struja prekidanja kratkog spoja je određena udaljenošću mesta kvara od generatora i 

definiše se izrazom: 

-   "*b ki I  

 
Za kratak spoj daleko od generatora 1   pa je  

  " 14.43b ki I kA   

 
b)  Dimenzionisanje sabirnica 10kV 
 
- Nominalna struja transformatora na primarnoj strani iznosi: 
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Na osnovu nominalne struje transformatora na primarnoj strani i tehničkih preporuka TP-1a EPS-a –
Direkcije za distribuciju električne energije Srbije biraju se visokonaponski visokoučinski osigurači 
nazivne struje VV 100 A, prekidne moći 850 MVA, 12 kV. 
 
Pošto se predviđa da trafostanica bude prolazna, biraju se bakarne šine 40x5mm koje se postavljaju 
širom stranom upravno na horizontalnu ravan i mogu trajno da se opterete do 573A. Šine se 
postavljaju horizontalno, na međusobnom rastojanju od 150mm. Rastojanje potpora iznosi 550mm. 
c)  Dinamička kontrola 10kV sabirnica 
 
Provera se vrši na savijanje usled delovanja sile koja se može javiti pri temenoj struji k.s. , a vrši se i 
provera uticaja sopstvene rezonanse pri delovanju dinamičkih sila na sabirnice. Sila koja deluje 
između sabirnica određuje se preko sledećeg izraza: 
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- Naprezanje sabirnica na savijanje izazvano silom Fm: 
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0,219.5 / * 1.5*95 142.5 /m pN mm q R N mm        

 
31.333( )Z x x cm   modul preseka provodnika za šine pravouganog pres. 40x5 

CuF30 
2

0,2 95 125.5 /pR N mm   naprezanje koje odgovara granici razvlačenja 

- Sopstvena frekvencija sabirnica 
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2110000 /E N m  Jungov modul za (Cu) 

' 1.78 /m kg m  masa po jedinici dužine glavnog provodnika 
42.666( )J x x cm   moment inercije 

2948.97
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S obzirom da je maksimalno naprezanje 
2 2

0,219.5 / * 1.5*95 142.5 /m pN mm q R N mm    
sabirnice će podnositi silu kratkog spoja.  

Dinamička sila na potporama krutog provodnika se izračunava prema obrascu: 

  
* * * 1*1*1.1*517.49 569.24d f r mF V V F N  

 
Standardne dimenzije potpornih izolatora srednjeg napona za unutrašnju montažu, imaju veću nazivnu 
silu na savijanje nego proračunom izvedena dinamička sila na potporama krutog provodnika. 
 
d)  Termička kontrola sabirnica 10kV 
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Izabrane sabirnice imaju dovoljnu termičku izdržljivost. 
 
e)   Izbor kabla na 10kV-nom nivou za priključak na transformator 
Kablovi se od kratkog spoja štite VN osiguračima. Prema TP1-a Elektrodistribucije Srbije tačka 6.3.4 
biraju se tri jednožilna kabla XHE 49-A 3x1x50mm2 ili XHP 48 3x1x35mm2 Cu.    
Za vrlo kratko trajanje kratkog spoja t<0.1s, mora biti zadovoljen uslov: 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2* * ;143 *35 14430 *0.01; 94 *450 14430 *0.01; 143; 94k Cu Alk S I t k k    
 k - koeficijent za bakarni provodnik ili aluminijumski provodnik od umreženog polietilena 

Prema katalogu proizvođača osigurača t=0.01s. Kako su kablovi birani pema važećim propisima, s 
obzirom na dozvoljeno opterećenje kablova i osiguranje kablovskih vodova to ovaj kabl zadovoljava 
izbor.  
 
f) Proračun struje kratkog spoja na 0.4kV sabirnicama za dva transformatora snage 1000kVA 
 
Osnov za proračun tropolnog kratkog spoja predstavlja impendansa petlje kratkog spoja, pa je ukupna 
impedansa: 



  (1) ( ) ( ) ( )k q q TLV TLV s sZ Z R jX R jX R jX        
- Impedansa visokonaponske mreže je: 
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- Impedansa transformatora je: 
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- Kako u pogonu imamo dva transformatora u paralelnom radu  ekvivelentne impedanse 
 transformatora su 
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- Otpori sabirnica 
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2 21.63 4.72 4.99kZ m   

 
 
- Efektivna vrednost naizmenične komponente struje kratkog spoja je: 
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- Udarna struja kratkog spoja 

"2 * * 2 *1.4*50.97 100.55p ki k I kA    

 
k je faktor koji zavisi od odnosa R/X u kolu kratkog spoja. Iz obrasca imamo da je 1.4k   
 
-    Termički ekvivalentna struja kratkog spoja izračunava se iz efektivne vrednosti struje kratkog        
spoja i faktora m i n koji kod distributivnih mreža i vremena isključenja kratkog spoja t = 0,2s iznose   
m= 0.1 i n = 1 

  " 50.97 1.1 1 53.45th kI I m n kA      

 
- Simetrična struja prekidanja kratkog spoja je određena udaljenošću mesta kvara od generatora i 

jednačine "
n dx x  pa je 1   i definiše se izrazom: 

" "* 50.97b k ki I I kA    

 
g) Dimenzionisanje sabirnica 0.4kV 



 
Nominalna struja na transformatoru na NN strani: 
 

  '
"

1000
1445,09

3 * 3 *0.4
n

P
I A

U
    

Izabiraju se obojene bakarne obojene šine 80   10mm, koje mogu trajno da se opterete do 1500A, 
što sa obzirom na nazivnu struju transformatora od 1445A zadovoljava. 
 
Sabirnice su postavljene užom stranom upravno na horizontalnu ravan na rastojanju a=185mm, dok je 
rastojanje potpora  l = 600mm. 
 
h)  Dinamička kontrola 0,4kV sabirnica 
 
Provera se vrši na savijanje usled delovanja sile koja se može javiti pri udarnoj struji k.s. , a vrši se i 
provera uticaja sopstvene rezonanse pri delovanju dinamičkih sila na sabirnice. Sila koja deluje 
između sabirnica određuje se preko sledećeg izraza: 
 

  2 0.6
0.174* * 0.174*100.55*100.55* 5.7

0.185m p
l

F i kN
a

    

 
- Naprezanje sabirnica na savijanje izazvano silom Fg: 
 

2* 5705*0.6
* * 1*1*0.73* 75 /

8 8*4.160
m

m s r
F l

V V N mm
Z

      

2 2
0,275 / * 1.5*57 85.5 /m pN mm q R N mm        

 
34.160( )Z x x cm   modul preseka za šine pravouganog pres. 80x10 CuF25 

2
0,2 57 95 /pR N mm   naprezanje koje odgovara granici razvlačenja 

 

- Sopstvena frekvencija sabirnica 
 

'

* 3.56 110000*42.600
8022.48

* 0.6*0.6 7.12c
E J

f Hz
l l m


    

 
2110000 /E N m  Jungov modul za (Cu) 

' 7.12 /m kg m  masa po jedinici dužine glavnog provodnika 
442.600( )J x x cm   moment inercije 

8022.48
1

50
cf

f
   onda su faktori 1, 1s rV V   

S obzirom da je maksimalno naprezanje 
2 2

0,275 / * 1.5*57 85.5 /m pN mm q R N mm    
sabirnice 

će podnositi silu kratkog spoja. 
Dinamička sila na potporama krutog provodnika se izračunava prema obrascu: 

  
* * * 1*1*1.1*7.5 8.25d f r mF V V F kN kN  

 
Pojačane verzije potpornih izolatora niskog napona za unutrašnju montažu, imaju veću nazivnu silu na 
savijanje nego proračunom izvedena dinamička sila na potporama krutog provodnika. 
  
i)   Termička kontrola sabirnica 0.4kV 
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Izabrane sabirnice imaju dovoljnu termičku izdržljivost. 
 
j)   Provera kablovskih izvoda na kratak spoj 
Za kratke spojeve koji traju t<0.1s, gde je asimetrija struja znatna,  za uređaje za ograničavanje struje 
mora biti zadovoljen uslov: 

 

2 2
2 2
min min2 2

50970
* *0.01; 44.32

115
kIS t S mm
k

   za bakarne provodnike sa PVC izolacijom 

 

2 2
2 2
min min2 2

50970
* *0.01; 67

76
kIS t S mm
k

   za aluminijumske provodnike sa PVC izolaciojom 

kI - efektivna vrednost prosečne struje k.s. (merodavna za zagrevanje provodnika u vreme trajanja 

k.s.) 
t – vreme trajanja kratkog spoja u sekundama t=0.01sec. Kako su kablovi birani prema važećim 
propisima, s obzirom na dozvoljeno opterećenje kablova i osiguranje kablovskih vodova to svi 
kablovski vodovi zadovoljavaju. 
 
k) Izbor rastavljača 10kV 
Predviđen je rastavljač 10kV sa sledećim karakteristikama: 

  630nI A , 250iS MVA , " 25kI kA  i 50pi kA  

  28.48pi kA , " 14.43kI kA  

Ovaj tip rastavljača upotrebljen je u ćelijama 10kV. Prema napred navedenim podacima o rastavljaču 
u mreži zaključuje se da rastavljač potpuno zadovoljava, kako u trajnom pogonu tako i u slučaju 
kratkog spoja. 
 
l) Niskonaponska sklopka-rastavljač 1600A 
Na niskonaponskoj strani transformatora koristiće se niskonaponski glavni prekidači Schneider electric 
NS1600H sa elektronskom zaštitnom jedinicom Micrologic 2.0. Ovaj prekidač odgovara s obzirom na 
nominalnu struju transformatora (1445A), kao i s obzirom na granične vrednosti struje. 

  " 50.97kI kA , 104pi kA ,  max 120pi kA ,  "
max 70kI kA  

 
Izbor elemenata instalacije gromobrana i uzemljenja trafostanice 

Izbor nivoa zaštite mora biti određen shodno  zahtevima SRPS IEC 1024-1-1 kako bi se 
definisala potrebna efikasnost projektovane gromobranske instalacije, odnosno dobili ostali neophodni 
parametri za projektovanje zaštite.  

U donjoj tabeli date su veličine efikasnosti, rastojanja okca i temene vrednosti prve povratne 
struje pražnjenja za svaki od propisanih nivoa zaštite.  

 
 Nivo zaštite     Efikasnost 

      E 
 Širina okca 
mreže (m) 

 Temena vrednost 
 prve povratne struje 
 pražnjenja I (kA) 

       1        2           3              4 
nivo I sa dodatnim  
merama zaštite 

E>0.98   

      nivo I 0.98>E>0.95       5            2.8 
      nivo II 0.95>E>0.90      10            5.2 
      nivo III 0.90>E>0.80       10            9.5 
      nivo IV 0.80>E>0      10           14.7 

 
Zahtevana efikasnost gromobranske zaštite računa se po izrazu  

 1 c

d

N
E

N
   

gde je  

cN  - usvojena učestalost udara groma u štićeni objekat, odnosno maksimalni usvojeni središnji 

godišnji  broj udara groma koji može prouzrokovati oštećenja  



dN  - učestalost direktnih udara groma u objekat odnosno srednji godišnji broj direktnih udara groma 

koji prouzrukuju oštećenja objekta  
Usvojena učestalost udara groma u objekat biće dobijena na bazi sledećih podataka : 
- karakteristika konstrukcije objekta,koeficijent 1C  

- sadržaj objekta, koeficijent 2C  

- namena objekta, koeficijent 3C  

- posledice od udara groma, koeficijent 4C  

cN  se računa po jednačini  

 
33*10

cN C



  

gde je 1 2 3 4* * *C C C C C  

a svaki od koeficijenata 1C ,..., 4C  određuje se iz tabele V1 do V4 (IEC 1024-1-1 prilog B). 

   
Objekat 

1C  2C  3C  4C  C  

     1  1  2  0.5   5  5 
 

Prema ovoj tabeli : 
3

33*10
0.6*10

5cN


   

Učestalost direktnog udara groma u predmetni objekat dobiće se iz izraza: 

 6* *10d g eN N A   

gde je : 

- gN  prosečna godišnja učestalost udara groma po 2km  za regiju u kojoj se nalazi štićeni 

objekat 

- eA  ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta u 2m  

Prosečna godišnja učestalost udara groma  računa se po izrazu : 

 1.250.04*g dN T  

gde je : 
- dT  broj grmljavinskih dana u toku godine dana, takozvani izokeraunički nivo. 

Prema izokeranuičkoj karti (SRPS N.B2.803) za predmetni objekt je dT =36 pa je 

 1.250.04*36 3.527gN    

Okolni objekti koji značajnije utiču na ekvivalentnu prihvatnu površinu su oni objekti čije je rastojanje u 
odnosu na objekat manje od 3(h+hs), gde je h-visina objekta koji se razmatra, a hs – visina susednog 
objekta. 
Ekvivalentna prihvatna površina objekta se smanjuje i izračunava se prema obrascu  : 

 
23( )

( )
2
s

e
d h h

A m
 


  

gde je : 
-  2.75h m  visina objekta (m) 
-  d = 10m horizontalno  najkraće rastojanje između dva objekta 
-  hs = 24.1m visina susednog objekta 
 
- 5.14a m  dužina TS-a (m) 
-  4.31b m  širina  TS-a (m) 
-  2.75h m  visina  TS-a (m) 
 
a ekvivalentna prihvatna površina je : 

237.025eA m  

 



Učestalost  direktnog udara groma u predmetni objekat dobija se iz izraza: 
6 6 3* *10 3.527*37.025*10 0.013*10d g eN N A       

 

 
3

3

0.6*10

0.013*10

c

d

N

N








 

Kako je d cN N , prema standardu JUS N.B4.801:1995 za određivanje nivoa zaštite gromobranske 

instalacije, gromobranska instalacija nije potrebna. A takođe i prema tehničkim preporukama 
TP-1a ED Srbije posebna gromobranska instalacija za DTS se ne izvodi, jer zato ne postoji 
tehničko niti ekonomsko opravdanje. 
 
 

Uzemljenje i mere zaštite od previsokog napona dodira 
 

Opšti deo 
 
Izbor uzemljenja i uzemljivača kao i njihovo dimenzionisanje vrši se zavisno od parametara VN i NN 
mreže, vodeći računa o termičkoj stabilnosti uzemljivača, o zaštiti od previsokog napona dodira u TS , 
NN mreži i instalacijama potrošača prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu 
niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica objavljenom u Službenom listu SRJ 
br.37/95 i TP7 ED Srbije . 
Kao previsok (opasan) napon dodira, u smislu važećih propisa smatra se napon dodira efektivne 
vrednosti Udoz=75/t V, za vreme trajanja zemljospoja (kvara) 0.075s<t<1.153 sek i Udoz=65V za 
t>1.153s. 
Predmetna TS se nalazi u području gde je SN  podzemna mreža sa IZOLOVANOM neutralnom 
tačkom s tim da kapacitivna struja zemljospoja ne treba da pređe 20A,u kojoj vreme isključenja nesme 
da pređe 2 h,  a vreme ponovnog automatskog uključenja je duže od 0.5 s. Ako ukupna kapacitivna 
struja galvanski povezane mreže prelazi 10A vreme isključenja se preporučuje da ne pređe 3s  (TP-4a 
ED Srbije i Sl.List br. 37/95 član 64).    
 
Združeno uzemljenje 
 
Za predmetnu distributivnu TS se izvodi združeno uzemljenje saglasno TP-7 ED Srbije i Pravilnika o 
tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica 
(Službenom listu SRJ br. 37/95). Na uzemljivač se vezuju svi metalni delovi konstrukcije i aparata u TS 
koji u normalnom radu nisu pod naponom. Takođe se na ovaj uzemljivač vezuje i neutralna tačka 
trafoa na strani 0.4kV. 
Dimenzije, materijal i dispozicija uzemljivača zaštitnog uzemljenja i način povezivanja dati su u crtežu 
u prilogu. 
 
Provera otpora rasprostiranja uzemljivača objekta shodno uslovima za uzemljenje elektroenergetskih 
objekata nazivnog napona iznad 1000V. 
 
Novoprojektovana TS 10/0,4kV radiće u sledećim pogonskim uslovima, bitnim za izbor i proračun 
uzemljivača iste: 
- Novoprojektovana TS 10/0,4kV radiće u elektrodistributibnoj  podzemnoj kablovskoj mreži 10kV 

sa IZOLOVANOM neutralnom tačkom u TS 110/10kV. 
- Napajanje nove  TS 10/0,4kV na strani 10kV prema elektroenergetskoj saglasnosti će se ostvariti 

priključenjem iz trafostanice Niš 8 110/10kV, kablom tipa XHE 49 A 4x(1x185)mm2.  
- Visokonaponska mreža 10kV radi sa IZOLOVANIM zvezdištem i kapacitivnom strujom 

zemljospoja u skladu sa važećim tehničkim propisima ED Srbije. 
- Novi niskonaponski izvodi su kablovski bez provodnog plašta i omotača, tipa PP00 0,6/1kV ili 

slični. 
- U novoprojektovanoj niskonaponskoj mreži, objekti ili potrošači se od previsokog (opasnog) 

napona dodira štite TN-C-S sistemom. 
 
 Na izvodu iz TS 110/10kV ugrađena je zemljospojna zaštita usmerena sa vremenom 
isključenja najkasnije za 0.2s, a kapacitivne struje zemljospoja do 20A. 



Prema TP-7 tačke 5.4.1 ako je gradska DTS preko kablovskog voda priključena na podzemnu 
srednjenaponsku mrežu,  potrebno je izvesti sistem združenog uzemljenja. U predmetnoj trafostanici 
se izvodi jedan uzemljivač koji se koristi i za radno i za zaštitno uzemljenje. Uzemljivači radnog i 
zaštitnog uzemljenja se izvode prema tački 5.4.1 TP-7 Elektrodistribucije Srbije i Pravilnika o tehničkim 
normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica objavljenom u 
Službenom listu SRJ br.37/95. Uslovi bezbednosti od napona dodira biće ispunjeni ako ukupna 
otpornost združenog uzemljenja zadovoljava uslov iz člana 62 Sl.List SRJ br. 37/95. 
 
Po izvođenju uzemljenja izvršiti potrebna merenja, pa ako vrednost otpora prelazi propisanu, 
konsultovati projektanta. 
 
       ODGOVORNI PROJEKTANT 

         
       ______________________________ 
           Marko Mihajlović dipl.el.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.5.6   SPISAK PROPISA 
 
 

- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.list SFRJ 
br.53/88,Sl.list SRJ 28/95) 

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 
iznad 1000V (Sl.list SFRJ br.4/74) 

- Pravilnik o tehničkim noramtivima za zaštitu niskonaponskih mreža i prapadajućih 
trasnformatorskih stanica (Sl.list SFRJ br. 13/78) 

- Pravilniku o tehničkim noramtivima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog 
napona iznad 1000V(Sl.list SRJ br. 61/95) 

- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od 
požara (Sl.list SFRJ br.74/90) 

- Pravilniku o zaštitnim merama na radu 
- Tehničkoj preporuci Tp-1a,TP-1b, TP5,TP7 i komentar TP7 ED Srbije 
- Elektroenegetika kroz standarde, zakone, pravilnike i tehničke preporuke VI izdanje Gojko 

Dotlić 
 
Transformatori 
 
1. Transformator treba da odgovara standardima za energetske transformatore (SRPS N.H1.001-
 019 i SRPS N.H1.041-052) i SRPS IEC 76 i 354 
2. Transformator mora imati natpisnu pločicu na kojoj su razgovetno i pouzdano napisani svi bitni 
 podaci. Natpisna pločica treba da je postavljena tako da se u toku pogona mogu bez teškoće i 
 bezbedno pročitati na njoj napisani podaci. 
 
Razvodna postrojenja 
 
1. Niskonaponsko razvodno postrojenje atestirano po standardu IEC 61439-2: 2011. 
2. Visokonaponsko razvodno postrojenje atestirano po standardu IEC 62271-200.  
 
Kablovi 
 
1. Polaganje visokonaponskih kablova i izrada kablovskih spojnica mora se izvesti u svemu 

prema propisima proizvođača opreme i TP-3 Elektrodistribucije Srbije. 
2. Omotači i armature kablova moraju se uzemljiti na oba kraja. 
3. U TS na svakom kablu moraju se postaviti obujmice sa oznakom radnog napona, tipa kabla, 

preseka kabla i godine polaganja. 
 
       
 
 
      ODGOVORNI   PROJEKTANT 

        
      _____________________________ 
 
              Marko Mihajlović dipl.el.ing. 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.7 PREDMER  I  PREDRAČUN 
1.5.7.1 TS 10/0.4kV, 2x1000kVA, NOVI NIŠ 6 
1. Građevinski radovi 
 
1.1 Isporuka i montaža montažnobetonske trafostanice minimalnih 
 dimenzija 2.75mx4,31mx5,14m (VhŠhD) iste ili slične tipu EBB-
 D1/E  Elektroizgradnja Bajina Bašta . Pod ovom pozicijom se 
 podrazumeva sav materijal  potreban za proizvodnju armirano 
 betonskih elemenata u fabrici betona, zatim materijal koji je 
 potreban na montaži MBTS (nosači trafoa, nosači kablovske 
 glave,  poklopci manipulativnog prostora, limena kada za prihvat 
 ulja iz ET,  prespojni limovi, ugaoni prespoji, rešetke za 
 ventilaciju u temeljnoj  gredi, ventilacione mreže u krovovima, 
 kompletna eloksirana  bravarija, silikoni, bitumen, nosač 
 upozoravajuće letve,  upozoravajuća letva crveno žuta, PVC 
 cev, PVC koleno i šrafovska  roba) i materijal koji je potreban za 
 izradu temeljnog uzemljivača  (FeZn traka 25x4mm, 
 bakarne pletenice, obujmice,ukrsni  komadi). Sav  materijal 
 mora biti prema specifikaciji iz Glavnog  građevinskog  projekta 
 MBTS proizvođača. Pod ovom pozicijom se  podrazumeva utovar, 
 transport na mesto  montaže i montaža  građevinskog dela 
 MBTS  sa temeljnim uzemljivačem. 

Obračun će se izvršiti po komadu isporučene i ugrađene MBTS sa 
svim neophodnim atestima. 
Napomena: Radove izvesti prema Glavnom građevinskom projektu 
proizvođača 

        kom: 1 x  1 164 000 =   1 164 000 
 
1.2 Iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, skidanje sloja  humusa 
 dubine do 0,80m površine 5,14mx4,31m. Iskop zemlje  III 
 kategorije  sa pravilnim otsecanjem stranica do dubine  1,00m, 
 za temeljne  stope, kablovice i uzemljivačko uže  dimenzija 
 prema Glavnom  projektu. Razastiranje prirodnog  šljunka 
 ispod temeljnih stopa,  greda, podova i trotoara u  sloju od 
 0,20m. Nasipanje i nabijanje  zemlje iz iskopa oko  temeljnih stopa 
 i zatrpavanje u slojevima od  0,20m. 
        komplet  =      55.000 
 
1.3 Iskop rova u zemlji 3. kategorije dubine h=0,8m prosečne širine 
 0,4m, za polaganje trake za uzemljenje. Po polaganju trake 
 zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje do potpune zbijenosti. 
 Plaća se po metru dužnom. 
                         m1: 27 x 550             =               18.900 
    _______________________________________________________ 
      1.    Građevinski radovi  = 1.237.900 
 
2. Isporuka opreme i elektromontažni  radovi 
 
2.1  Isporuka i montaža trofaznog energetskog transformatora u 
 ulju sa  prirodnim hlađenjem, prenosnog odnosa 
 10±2.5%/0.42V,  sprega Dyn5, sa sniženim gubicima,  snage 
 1000kVA,sa točkovima,   na odgovarajućim  nosačima 
 (UNP12, L=2200mm). 
       kom: 2 x  1.520.000 =   3.040.000 
 
 

  
2.2 Isporuka i montaža klasičnog visokonaponskog bloka (10kV) 
 sličnog tipu NBNV-12kV prefabriciranog sa  stepenom izolacije 



 12SI28/75C, SRPS M.BO.030 ,  atestiranog od strane 
 akreditovane laboratorije po  standardu IEC  62271-200,  sa 
 6polja:  2 trafo ćelije,  4 vodne ćelije opremljen i  ožičen prema 
 tropolnoj šemi i dispoziciji. Sve komplet povezano i pušteno u rad.
       
      kom: 1 x  940.000 =    940.000 
 
2.3 Isporuka i montaža 0,4kV razvodnog postrojenja sličnog tipu 
 NNRT- 08,  atestiranog od strane akreditovane laboratorije po 
 standardu  IEC 61439- 2:2011 u svemu prema 
 grafičkom delu u  projektu, koji je sastavljen od : 

- trafo polja (2 kom.)dim. 2000x600x400mm. u stepenu 
izolovanosti IP2x, sa tropolnim sklopka-prekidačem u dovodu 
fiksne izvedbe 1600A,70kA, Schneider NS1600H sa 
elektronskom zaštitnom jedinicom Micrologic 2.0 i naponskim 
okidačem NX, 3 bimetalna ampermetra 0-1500A sa 
maksigrafom, 1 voltmetrom 0-500V, 1 kom. GS 10-66U, 3 kom. 
strujnih transformatora 1500/5A, kl.0.5 10VA,   4NN osiguračkih 
izolovanih letvi Schneider electric ISFL 400A ili slične, sa 
odgovarajućim visokoučinskim osiguračima tipa gL/gG, 

- razvodno polje( 2 kom) dim. 2000x600x400mm., u stepenu 
izolovanosti IP2x, koje se sastoji od: 6kom. 1p visokoučinskih 
osnova osigurača tip NH00 125A/xxA sa visokoučinskim 
osiguračima 10-16A kao prema jednopolnoj šemi trafostanice,  
1 kom. zaštitni prekostrujni mikroprocesorski rele 4-7A. 4NN 
osiguračkih izolovanih letvi Schneider electric ISFL 400A ili 
slične, sa odgovarajućim visokoučinskim osiguračima tipa 
gL/gG.Orman je slobodnostojeći, dozidni izradjen od 
dekapiranog lima, orman je tipski od prefabriciranih elementata 
u zaštiti IP2x. 

- polje javnog osvetljenja (1 kom) dim. 2000x400x400mm., u 
 stepenu izolovanosti IP2x koje se sastoji od jedne tropolne 
 osiguračke letve ISFL 400/63A, 1 jednotarifnog  poluindirektnog 
 brojila aktivne energije sa merno- priključnom kutijom i 3 
 merno-strujna transformatora  75/5A, kl.0.5. kao prema 
 jednopolnoj šemi u grafičkom delu  projekta.    

     kom. 1 x  1.315.000  =   1.315.000 
 
2.4 Isporuka, polaganje i povezivanje signalnih kablova 
 PP00/Y5x2.5mm2, PP00/Y 3x2.5mm2 veza VN  postrojenja, 
 NN postrojenja, takođe veza zaštite transformatora  (prekostrujni 
 rele ) kao i instalacija  utičnica kablom PP00/Y 3x2,5mm2. 
 Prosečne  dužine navedenih kablova PP00/Y 5x2.5mm2, 
 PP00/Y 3x2.5mm2,  po 30m. Komplet  sa  isporukom 
 zaštitnih SAPA creva,  potrebnih VS  klema, šemiranje, 
 ispitivanje  zaštite, i puštanje u rad. 
                   
    kom: 1 x 22.500    =         22.500 
 
2.5 Isporuka i postavljanje u trafo boksovima drvenih letvi 
 upozorenja. Letvu obojiti u crvenu boju i po sredini iste  postaviti 
 tablicu upozorenja  “Visoki napon-opasno po  život”. 

   kom: 3 x  950   =           2.850                                     
 
2.6 Isporuka uputstva za pogon i održavanje, sigurnosnih  pravila, 
 HTZ  opreme i opomenskih tablica zlatna  pravila, uputstvo za 
 pružanje prve  pomoći, uputstva za pogon  i održavanje, tablica 
 visoki napon i opasno po život, izolacione  motke, izolacionih 
 rukavica, izolacionih čizmi itd. 



      kom: 1 x 48.000    =        48.000 
 
2.7 Izrada spoja transformatora sa 0,4kV niskonaponskim trafo 
 poljem .  Spoj  izvesti ofarbanim pljosnatim bakrom 
 3x80x10mm2+80x5mm2 od  priključnih klema transformatora 
 direktno na šine 0,4kV trafo polja.      
        m1:  6 x 50.400  =        302.400 
 
2.8 Isporuka materijala i izrada spoja između  VN strane 
 transformatora  sa  10kV  trafo ćelijama. Spoj izvesti 
 10kV jednožilnim kabolvima  tipa XHE 49 A 3x1x50mm2. 
 Kabl se polaže slobodno  u kablovskom  kanalu i 
 delom na  obujmice i izolacione šelne.  Sve  kompletno 
 sa izradom svih veza po metru dužnom. U cenu  uračunati i 
 izradu propisanih  termoskupljajućih plastičnih završnica 
 na oba kraja.         
        m1:  65 x 2.720 =        176.800 
 
2.9 Nabavka, isporuka materijala i izrada ormana javnog osvetljenja  
 van trafostanice (ROJO). Orman mora biti od tvrdopresovanog  
 poliestera u stepenu zaštite IP65 sa bravom i ključem, montiran na  
 betonskom temelju do trafostanice približnih dimenzija 0.8x1x0.25m. 
 U ormanu montirani sledeću opremu: glavni prekidač 100A,40kA; dva  
 kontaktora 3p,100A, priključne stezaljke 35mm2, dva trofazna izvoda 
 NH00 125/xA, forel sa sondom za komandovanje rasvetom, izbornim 
 grebenastim prekidačem 1-0-2 10A, za paljenje rasvete ručno ili automatski 
 i jednim 1p NH00 125/10A osiguračem za komandu. Komplet sa isporukom, 
 montažom i povezivanjem napojnog kabla PP00 5x35mm2 dužine 7m. za  
 napajanje ormana rasvete. 
        kom. 1 x 105.000 =     105.000
   ______________________________________________________________ 
    2. Isporuka opreme i elektromontažni radovi:               =      5.952.550 
 
3. Instalacija uzemljenja 
 
3.1 Isporuka materijala i izrada veza na temeljnom uzmeljivaču, 
 oluke,  metalna vrata, sabirnice za izjednačavanje  potencijala 
 prosečne dužine 4m. Ukrsni  komad zaliti bitumenom ili olovom. 
 Drugi kraj trake pričvrstiti gromobranskim priborom ili variti 
 (metalna vrata, metalni stub). 
      kom. 6 x 2 500        =         15.000 
 
3.2 Isporuka i montaža ukrsnih komada SRPS N.B4.936/II
 dimenzija  58x58mm za spajanje traka na mestima 
 grananja-ukrstanja traka. 
            kom. 24 x 350           =           8.400 
 
3.3 Isporuka materijala i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm tipa  P25
 SRPS N.B4.901 za prespajanje metalnih delova i odgovarajućih 
 stezaljki. 
      m1: 15 x 550         =               8.250 
 
3.4 Isporuka materijala i postavljanje (pobijanje) pocinkovanog 
 cevastog  uzemljivača (sonde) prečnika 2” i dužine 3m 
 SRPS N.B4.942.  Uzemljivač povezati sa bakarnim užetom 
 Cu 50mm2 (sa kružnim  prstenom) pomoću uksrnog 
 komada, šrafa i matice minimum M10 i spoj zaliti bitumenom. 
                   kom: 4 x 7.000            =                28.000  
 



 
 
3.5 Ispitivanje sa merenjem prelaznog otpora združenog uzemljenja 
 trafostanice i izdavanje stručnog nalaza. 
      pauš: 1 x 10000            =          10.000
  _________________________________________________________ 
   3       Instalacija uzemljenja:                             =          69.650 
 
4. Izjednačenje  potencijala 
 
4.1 Isporuka materijala i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm tipa P25 
 SRPS N.B4.901. Traka se polaže u kablovski kanal i delom po 
 zidu na odgovarajuće držače i povezuje odgovarajućim 
 stezaljkama. Traka  se koristi za povezivanje svih metalnih 
 masa u TS. 
                      m1:  25 x 350               =            8.750 
 
4.2 Isporuka materijala i polaganje bakarnog užeta Cu 50mm2 i 
 međusobno  spajanje pomoću ukrsnih komada 90x90mm 
 SRPS  N.B.936/III.  Ukrsni komad zaliti bitumenom ili 
 olovom.Traka se  polaže u prsten oko  trafo stanice na 
 rastojanju od 1m od temelja i  na dubini od 0,8m i služi za 
 oblikovanje  potencijala. Traka se  povezuje sa temeljnim 
 uzemljivačem na tri mesta pomoću ukrsnih  komada zalivenih 
 bitumenom. 
                    m1:  31 x 700              =               21.700 
 
4.3 Isporuka materijala i izrada veze svih pokretnih delova kao što 
 su metalna pokretna vrata i sl. Spoj izvesti  bakarnom 
 pletenicom  Cu minimalnog preseka 16mm2 sa presovanim 
 papučicama,  šrafovima i maticom uz umetanje zupčastih 
 podmetača. 
                    kom: 4 x   800             =                 3.200 
  ________________________________________________________ 
     4.     Izjednačenje potencijala  =             33.650       
5. Instalacija osvetljenja  
 
5.1 Isporuka materijala i izrada instalacija  sijaličnog mesta 
 provodnikom PP00/Y 3x1,5mm2 na obujmicama sa ugradnjom 
 OG razvodnih kutija i OG prekidača 16A 250V za na zid.  Plaća  se 
 komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne 
 dužine oko 8m. 
                      kom: 4 x 3.000           =               12.000 
 
5.2 Isporuka i montaža brodske svetiljke sa livenim kućištem,   
  komplet sa sijalicom od 75W. Prčvršćivanje svetiljki   
  vršiti gumenim amortizerima sa plastičnim tiplovima i   
  šrafovima. 
                                                      kom: 4 x 1 600    =                 6.400 
  ________________________________________________________ 
            5. Svetiljke i sijalice   =        18.400                     
 
 
 
 
 
 
 
              



R E K A P I T U L A C I J A  TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 
 
 
 
1. Građevinski radovi..............................................................................    1 237 900 
 
2. Isporuka opreme i elektromontažni radovi..........................................    5.952.550 
 
3. Instalacija uzemljenja     .....................................................................         69 650 
 
4. Izjednačenje potencijala......................................................................         33 650 
 
5. Instalacija osvetljenja..........................................................................         18 400    
 
 
 
                                                 Ukupno  dinara:                 7.312.150 
 
Cene su bez PDV-a 
 
        Sastavio: 
 
                                                                                     Marko Mihajlović dipl. inž.el. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.7.2  PREDMER I PREDRAČUN PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA 10kV 
ZA TRAFOSTANICU 10/0.4kV 2x1000kVA NOVI NIŠ 6 

 
Napomena: U cenu pozicija uračunati su svi pripremno završni radovi i potreban alat za izvršenje 

komplet opisanih pozicija. 
 
I Građevinski radovi 
 
1.   Mašinsko sečenje asfalta , kolovoza ili trotoara - debljine do 15cm. 

 
 m1. 1.688 x 800,00  =  1.350.400,00 
       

2. Mašinsko razbijanje asfalta, kolovoza ili trotoara - debljine do 15cm.   
               
    m2.    675 x 1.400,00 =    945.000,00   
      
3. Mašinski utovar građevinskog šuta asfalta, betona, šljunka u kamion i odvoz na deponiju 
 udaljenu do 15km 
    
   m3.  146 x 1.500,00 =    219.000,00        

 
4. Ručno otkopavanje zemlje III kategorije za kablovski rov dimenzije 1x0.8m (DxŠ). 
  
   m3. 1.742 x 1.900,00 =  3.309.800,00  
 
5. Mašinski i delom ručno otkopavanje zemlje III kategorije za kablovski rov dimenzije 0.8x0.4m 

(DxŠ). 
   m3. 185 x 1.700,00 =     314.500,00     
 
6. Nabavka, isporuka, nasipanje dna rova za izradu posteljice energetskih kablova od mešavine 

šljunka i peska "moravca" granulacije do 4mm u odnosu 1:1 i mlevenog krečnjaka 5-15%. 
Posteljica će biti debljine 0.4m zbog paketa kablova u dva nivoa. Nakon postavljanja kablova 
ručno zbijanje posteljice. 

   m3. 696 x 2.600,00 =  1.809.600,00  
 
7. Nasipanje kablovskog rova sitnozrnastom zemljom iz iskopa u slojevima od po 30cm., sa 

mašinskim zbijanjem do potpune zbijenosti. 
   m3. 1.045 x    400,00 =     418.000,00     
 
8. Nasipanje dna rova sitnozrnastom zemljom iz iskopa debljine 10+10cm. Nakon polaganja 

kabla ručno zbijanje zemlje. Nasipanje rova u slojevima od po 30cm., a posle postavljanja 
plastičniih štitnika i upozoravajućih traka i mašinsko zbijanje zemlje do potpune zbijenosti. 
Pozicija obuhvata kablovski rov dimenzije 0.8x0.4m (DxŠ).  

   m3. 185 x    430,00 =      79.550,00 
        
9. Utovar viška zemlje, peska, šljunka, tucanika i otpada u kamion i odvoz na deponiju do 15km. 
   m3. 696 x 1.200,00 =    835.200,00      

  
10. Isporuka i postavljanje kablovske upozoravajuće trake u dva nivoa na 20cm. od kablova. 
   m1. 18.580 x        7,00 =   130.060,00      
 
11. Isporuka i postavljanje PVC "GAL" štitnika na 10cm., iznad kablova. 
   m1. 9.287 x      35,00      =   325.045,00      
 
12. Mašinsko podbušivanje ispod kolovoza,saobraćajnica, trotoara itd. na dubini 1.4m ispod kote 

saobraćajnice. Nabavka, isporuka i uvlačenje zaštitnih plastičnih PVC cevi Φ160mm ukupno 
8kom., u dva nivoa kablovske kanalizacije. Trase podbušivanja ispod kolovoza su date u 
grafičkom delu projekta. Dužine trasa su 
7m+12.3m+9m+14m+5.7m+15m+6.9m+8m+8m+10.5m. 



   m1. 96.5 x 33.600,00 =  3.242.400,00   
 
13. Nabavka, isporuka i postavljanje kablovskih oznaka markera za obeležavanje kablovske trase 

za neregulisani teren. 
   kom. 40 x 1.400,00    =       56.000,00 
 
14. Nabavka, isporuka i postavljanje kablovskih oznaka markera za obeležavanje kablovske trase 

za regulisani teren. 
   kom. 75 x 1.050,00    =      78.750,00 
 
15. Nabavka, isporuka i postavljanje plastičnih PVC zaštitnih cevi fi 160mm., u kablovski rov, zbog 

ukrštanja kablovske trase sa ostalim podzemnim instalacijama (vodovod, kanalizacija i 
telekomunikacije) na mestima koja su data u crtežima podzemnih instalacija iz Tehničkih 
uslova Javnih preduzeća. 

   m1. 750 x    552,00 =     414.000,00 
 
16. Nabavka, transport i postavljanje pune opeke delom na kant i delom upravno između kablova 

kako bi se postigao odgovarajući razmak od 20cm., između kablova XHE 49-A 3x185mm2. 
   kom. 13.050 x      60,00 =     783.000,00       
 
15. Nabavka materijala, isporuka i izrada trotoara od betona i asfalta d=10+4cm. 
   m2. 665 x  3.450,00  =  2.294.250,00   
 
16. Nabavka materijala, isporuka i izrada kolovoza od betona i asfalta d=14+6cm. 
   m2. 40 x 4.860,00  =     194.400,00      
 
17. Mašinski iskop zemlje III kategorije za betonski kablovski šaht dimenzija 4x3.3x2.4m DxŠxV. 
   m3. 31.5 x 1.500,00   =       47.250,00        
 
18. Nabavka, isporuka i transport iz fabrike betona i mašinska ugradnja betona MB20 za armirano 

betonsku podnu ploču debljine 10cm sa drenažnim otvorom za kablovsku šahtu, u svemu 
prema grafičkom delu iz projekta i TP3 ED Srbije. Komplet sa predhodnom izradom 
tamponskog sloja od šljunka i mašinskim zbijanjem.  

   m2. 13.5 x  2.250,00  =       30.375,00  
 
19. Isporuka materijala, izrada i montaža daščane oplate za šahtove. Komplet sa demontažom 

oplate po završetku posla. 
   m2. 13.5 x 2.350,00 =       31.725,00         
 
20. Nabavka, isporuka i transport materijala i zidanje zidova kablovskog šahta betonskim blokom u 

produžnom malteru.  
   m2. 35 x  2.400,00  =       84.000,00  
 
21. Nabavka, isporuka i transport materijala, izrada i malterisanje produžnim malterom zidove 

kablovskog šahta. 
   m2. 35 x      420,00  =       14.700,00          
 
22. Nabavka, isporuka i transport iz fabrike betona i mašinska ugradnja betona MB20 za armirano 

betonsku ploču debljine 20cm sa pripremljenim otvorom za poklopac šahta, u svemu prema 
grafičkom delu iz projekta i TP3 ED Srbije. 

   m2. 13.5 x      3.100,00 =       41.850,00            
 
23. Nabavka, isporuka i ugradnja poklopca šahta približnih dimenzija 0.65x0.65m. 
   kom.  1 x     8.600,00 =          8.600,00      

 __________________________________________________________  
   

   Ukupno pod I Građevinski radovi: =           17.057.455,00 
 
II Elektromontažni radovi 



  

1. Isporuka i polaganje kablova 8 x XHE 49-A 3x(1x185/25 2mm ) 6/10kV u otvorenom rovu, kao i 
 kroz  kablovsku  kanalizaciju. U cenu je uračunato povezivanje kablova na oba kraja, 
 obeležavanje kablova obujmicama, kao i  postavljanje tablica na krajevima kablova. 
 Polaganje jednožilnog kabla izvesti u trouglastom snopu provlačeći tri voda kroz odgovarajuću 
 matricu i formirani snop pričvrstiti na svakih 1.5m odgovarajućom obujmicom ili 
 samoljepljivom  trakom. 

   m1.  56.090 x      1.070,00 =           60.016.300,00     
   

2. Isporuka i montaža 10kV kablovske završnice TSKZ/U 10/1-185 za unutrašnju 
 montažu. Izvršiti kratko spajanje električne zaštite kabla sa zaštitnim 
 uzemljenjem trafostanice. 
   kom.         6  x     7.500,00    =       45.000,00                

              
3. Isporuka materijala i izrada kablovske spojnice TSKS 10/1-185 za jednožilni kabl XHE49-A 
 1x185/25mm2 6/10kV, sa kompletnim priborom. 
   kom.      105  x   10.350,00 =  1.086.750,00     

       
4. Naponsko ispitivanje  svih položenih srednjenaponskog kablova 8xXHE 49-A 3x(1x185)mm2., i 
 druga potrebna merenja i izdavanje atesta  za izvršena merenja.  
   kom.        8 x   75.500,00   =      604.000,00          
 
5. Snimanje izvedenih srednjenaponskih kablovskih vodova i pribavljanje potvrde RGZ-a o 
 izvršenom  snimanju.    
   m1. 2.750 x          70,00     =              192.500,00   
 __________________________________________________________________ 
                           Ukupno pod II Elektromontažni radovi:     =                 61.944.550,00 
 
R E K A P I T U L A C I J A ZA PRIKLJUČNI 10kV KABLOVSKI VOD  : 
 
I Građevinski radovi................................................................   17.057.455,00 
II Elektromontažni radovi......................................................      61.944.550,00   
III Pripremno završni radovi i 
 nepredvidivi radovi 3% od svih radova................................        2.331.443,85 
IV Nadzor.................................................................................              450.000,00 
 
 
  Ukupno dinara:      81.822.065,15   
 
U navedena sredstva nije uračunato planirano povećanje cena za period trajanja izgradnje. 
 
R E K A P I T U L A C I J A  
 
1.5.7.1  TRAFOSTANICA 10/0.4kV 2x1000kVA NOVI NIŠ 6..................   7.312.150,00 
 
1.5.7.2  PRIKLJUČNI KABLOVSKI 10kV VOD.......................................  81.822.065,15 
_________________________________________________________________________________ 
 
  UKUPNO .....................  89.134.215,15 
NAPOMENA:  Cene su bez PDV-a 
       Sastavio: 
                                                                                     Marko Mihajlović dipl. inž.el. 
 

    
 



1.5.8 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

 
 

Jednopolna šema TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.1 
Tropolna šema TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.2 
Uzemljenje i izjednačenje potencijala TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.3 
Šema delovanja zaštite TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.4 
Dispozicija opreme TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.5 
VN blok TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.7 
NN blok TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.8 
Kablovski rov od kablovske šahte do TS Novi Niš 6 crtež br.9 
Preseci trafostanice Novi Niš 6 EBB-D1/E, A-A i B-B  TS6 crtež br.10 
Osnova prizemlja TS Novi Niš 6 EBB-D1/E  crtež br.11 
Izgled fasade TS Novi Niš 6 EBB-D1/E crtež br.12 
Polje javnog osvetljenja (ROJO) TS 10/0.4kV, 2x1000kVA Novi Niš 6 crtež br.13 
Trasa priključnih 10kV-nih kablova za kompleks Novi Niš crtež br.14 
Rov za 10kV-ne priključne kablove za kompleks Novi Niš crtež br.15 
Kablovska kanalizacija za priključne 10kV-ne kablove za kompleks Novi Niš crtež br.16 
Kablovska šahta presek A-A za priključne 10kV-ne kablove crtež br.17 
Kablovska šahta presek B-B za priključne 10kV-ne kablove crtež br.18  
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"EMOGRADNJA" d.o.o. Svrljig

Uzemljenje i izjednačenje potencijala TS
2x1000kVA, 10/0.4kV Novi Niš 6

 Marko Mihajlović, dipl.inž.el.ODGOVORNI PROJEKTANT:

 Dejan Mitić, el.inž.SARADNIK:
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MESTO GRADNJE: Opština Niš-Bubanj 5, br. KP 6350/1

DATUM GRADNJE: mart 2018

RAZMERA: 1:50

BROJ LISTA:
        3

Sve spojeve traka-traka izvoditi ukrsnim komadima FeZn.
Spojeve u zemlji zaliti bitumenom.
Fleksibilne veze izvoditi bakarnom pletenicom 35mm2

3-Ukrsni komad SRPS N.B4.936/III
4-Temeljni uzemljivac-traka FeZn25x4mm

LEGENDA:

2-Spoljasnja kontura uže Cu 50mm2

1-Vertikalni uzemljivac O2.5", L=3m

INVESTITOR:

CRTEŽ:
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